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` So wurden als Förderprogramm. :. Panasonic 


500 ostdeutsche Bildungseinrich- Deutschland GmbH 
tungen mit Video: und TV-Geräten Hamburg ` - 
„ausgestaltet. ~. E | 


Als Hauptsponsor der Panasonic: 
German Open sowie seinen. ` 
. Engagement in der Nachwuchs- 


: Förderung ist 083+710 

Deutschland besonders дет 
liche. Eingebunden in ihre gesell- ` 

schaftliche und soziale Umwelt 


Tennis verbunden. Und weltweit 
-war Panasonic der offizielle - 

Sponsor für. Video-Equipment für 
-die Olympischen Spiele 1992 in 
-Albertville und Barcelona. : 





März 1918 
210.000 
56.000 


N 


Sonnenenergie-Systeme. Aber 
-auch im Radsport hat der Name 
Panasonic einen guten Klang. Und 
in zahlreichen Branchen helfen. 
Panasert-Bestückungsautomaten 
bei der Fertigung. — 


Für Panasonic ist. High Tech nicht. 
nur eine wissenschaftliche Frage, 
sondern auch eine ganz mensch- 


engagiert sich Panasonic im so- 
zialen Bereich und fördert 
‚Wissenschaft, Kultur und Sport: 


Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. 


Osaka/Japan 


Gegründet: 
Beschäftigte: 
Industrierechte: 
Forschungslaboratorien: 39 
Gesellschaften in Europa 
Verkaufsgesellschaften: 12 
Produktionsgesellschaften: 16 
Finanzgesellschaften: 2 


Verkauf in mehr als 130 Ländern. 
Markennamen: 


Panasonic - Technics 
National - Quasar · Ramsa 


Mehr als 10.000 Artikel werden 
weltweit in den 180 Fabriken her- 
gestellt. Neben den Hifi-Anlagen 
und -Komponenten, die unter der 
Marke Technics einen hervorra- 
genden Auf genießen, nehmen 
Video- und Fernsehtechnik für den 


` professionellen sowie den Ama- 
teurbereich einen breiten Raum 


ein. Zur vielfältigen Produktpalette 
gehören außerdem portable 


Audiogeräte, Lautsprecher- 


systeme, Batterien, Notebooks, 
Kopierer, Faxgeräte, Telefone, 
Haushalts- und Klimageräte sowie 


Matsushita ist Japans größter 
Hersteller von Unterhaltungs-, 
Haushalts-, Büro- und Kommuni- 
kationselektrönik. 56.000 Patente 
und Gebrauchsmusterschutz- 
Anmeldungen zeugen von der 
Kreativität der Forscher und Ent- 
wicklungs-Ingenieure. · 
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Die Markennamen Panasonic und 
Technics sind starke Säulen für 
rund 1.300 Erzeugnisse mit 
wegweisenden Produktkonzepten 
für Beruf, Hobby, Freizeit und 
Haushalt. 


N 
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Panasonic Deutschland GmbH 
ist die erfolgreiche Tochter der 
Matsushita Electric Industrial, 
Osaka, Alles begann am 5. Mai 
1962 mit einem siebenköpfigen 
Team. Heute - nach 30 Jahren - 
stehen mehr als 1.000 Mitarbeiter 
hinter der Kern-Idee der Unter- 
nehmens-Philosophie: Human 
Electronics. 

Sieben Vertriebs-Niederlassungen 
sowie sieben Produktionsstätten 
an fünf Standorten allein in 

Deutschland stehen für eine bei- 
spielhafte Markt-Souveränität. 


Panasonic 
. Technics 
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Einladung zu einem ganz besonderen Vergnügen 


- 5 
ہن‎ г. ЧЭ" 
— (we :_ سی‎ 
سہ یا € میٹ‎ 
Tre ` 
Sai 
EN: 
KA 
ч * 2 o a 
F ? ` 










"fe, 









Die HiFiTechnik — Wegbereiter des einzigartigen Vergnügens, die 


besten Künstler der Welt im trauten Heim erleben zu können — 


ist auf dem Sprung nach vorn: Weiter verbesserte Detailschärfe 


und Originaltreue des abgebildeten Ambientes lassen die 


Atmosphäre des Konzertsaals und Publikums fühlbar werden .... 


50 intensiv, daß man glauben könnte, selbst im Konzert zu sitzen. 
‚Voraussetzung dafür ist allerdings eine 
Anlage, deren Qualität dem Niveau 





der Darbietungen voll und ganz 


vermögen. Also HiFi-Bausteinc von 
Technics, dem Entwickler von MOS 


Pr.’ 





Servo-System. Wir laden zu einem 
ganz besonderen Vergnügen ein — 
HiFi auf dem höchsten Stand. 


entspricht. HiFi-Bausteine ohne 

‚störendes Rauschen, die das Ambiente 
‚des ursprünglichen Schallfelds ٹہ‎ Ne 2 
‚unverfälscht wiederzugeben TER 


‚Class AA-Verstärkern, CD-Spielern mit 
‚1-Bit-MASH-D/A-Wandlern und Digital- 









ab, so ist das Betriebsverhalten 
Чегогодег Servos nicht zufrieden- 
stelland. Mängel ула Exzemrizität 
(Schlag, Verwerfungen, Kratzer oder 
Staub stören dis Funktion das Servos 
und sind die Ursache dafür, daß Daten 
übersprüngen warden oder gar die 
Wiedergabe völlig aussetzt. 
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Mr "Digital Servo System’ werden durch 
Google Servoeinstellurg verDesserte 
Wisdersgubwergubnisse erzielt 


Technics hat dieses Problam nun 
durch die Entwicklung eines digital 
arbeitenden Servosysterns in dan Griff 
bekommen. Bei jedem CD-Wechsel 
stellt dieses System die Exzentrizität 
fast und sammelt außerdem 
Informationen über Kratzer und 
Schmutz auf der Oberfläche, um sein 
Batriebsverhalten entsprechend zu 
optimieren. Aus diesam Grund ist der 
Digitalservo bei der Wiedergabe jedem 
analogen Servosystam ۱:٥ 
überlegen und für eine merkliche 
Verbesserung der Klangqualitätv 
gesorgt. Beim Abspielen von CDs mit 
starkem Schlag oder vielen Kratzern 
neigen analoge Servosysteme leicht zu 
übermäßiger Kompensation, wodurch 
das System stark belastet wird. Dies 
führt aber auch zu erheblichen 
Strömstärkeschwankungen und damit 
letztendlich zu verminderter 
Klangqualität. 

Ein Digitalservo dagegen kommt 
während der CD-Wiedergabe mit 
minimaler Lagekompersierung aus. 
Daher können Sie selbst bei 
mangelhaften CDs mit einer 
Klangauslität rechnen, die der einer 
einwandfreien CD kaum nachsteht. 





Fortgeschrittener MASH-1-BR-DAC 
mit „. Triple Differential‘ Verstärker 

Auf die Noise-Shaping-Stufe folgt 
bei der Technics Tachnologie eine 
außergewöhnliche Schaltung für 
Pulsbreitenmodulation IPWM-Stufe); 
um ein optimales Leistungsverhelkten 
des 1-Bit-Wandlers zu erraichen: Als 
Spitzenreiter unter боп Audioherstellern 
bei der 1-Bit-DAC-Technologie hat 
Technics die Initiative zur Schaffung 
eines dramatisch verbesserten PWI- 
Systems argriffen, Bisher borulite die 
Techniey-PWM-Schaltung auf einem 
SDA-Varstärker (Single Differenlisl 
Amp”) mil einer einzigen 
Differanzverstärkerstufe, Die 
neuentwickeltle PWM-Schakung basiert 
nun auf dar TDA-Konzeption 4,, Triple 
Differential Amp") ти йге 
Ditteranzverstärkem, Rauschen, das 
nach der ersten Stufe übrigbleibt, wird 
zusätzlich in der zweiten Stufe weiter 
teduziert. Dank einer doppelt so hohen 
Siunalamplitude als bei SDA bietet 
dieses neue System eine 
außergewöhnliche Verbessarung des 
Framdspannungsabstands. Auch de 
Taktfrequenz der MASH-Schaltung Ist 
verdoppelt warden, so daß sich im 
Hörfrequenzbereich eine Steigerung das 
thepretischan Fremdspannungs 
abstands um 20 dB ergibt. 

Dank dieser Innovationen konnte 
Technics sein ursprüngliches 
MASH-1-Bit-DAC-System sa verbessern, 
daß digital gespeicherte Musik in 
bestmöglicher Klangqualität 
reproduziert wird 


„Digital Servo System‘ 

Beim CD-Spieler dient ein 
Lassrabtaster zum Auslesen der во? der 
CD gespeicherten Digitaldaten. Zum 
genauen Erfassen diaser Daten muß der 
Abtaster mit Hite. hochpräziser 
Servosysteme positioniert werden, um 
stets korrekte Fokussierung, 
Spurhaltung und Verschiebung Ober die 
СО? zu gewährleisten. Konventionelle 
Servosysteme arbeiten mit analogen 
Schaltungen, die auf eine „Norm-CD” 
abgestimmt sind. Weicht die 
۷۵۲۷۷۵۸۰۰۵۶۵ CD jedoch von der Norm 
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Die beliebten Tachnics-CD-Spieler 
sind alle mit MASK -1-Bit-DAC 
ausgestariet, der inzwischen der 
dominierende D/A-Warndlertyp ist; -Bit 
DAC sind DA Wandler, die lediglich 
zwei verschiedene Spannungen (hoch 
und.niedrig) abgeben. Aus diesam 
Grund bleibt die Wandlerlinsarität auch 
dann konstant, wenn sich die 
Ausgangsspannung aufgrund von 
Temperaturschwankungen oder 
Altenung der Bauteile ändert, 





MASH-1-Bit-D/A-Wandler-LSIs 







Haben Sie reserviert? 
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Musikalische Sensitivität 
dank MASH-1-Bit- 
Wandiertechnologie 


MASH 


тепа ауе mise shaping 


Innovative MASH-1-Bit-D/A-Wandler 
von Technics 

Um eine ideale Umsetzung von 
Digitalsignalen in analoge Form zu 
erreichen, hat Technics den 
MASH-1-Bit-DiA Wandler (МАХН 1 Bit 
ОАС) entwickelt, Im Gegensatz zu 
herkömmlichen D/A-Wandlem wirken 
bei. diesem fortgeschtittenen System 
mehrfaches Oversampling und Noise 
Shaping zusammen, um theoretisch 
nichtlineare Verzerrungen wöllig 
auszuschließen und auf diese Weise 
eine präzise Wiadargabe winziger 
Signale zu gewährleisten 





Die CD ist eine bemerkenswerte Neuerung. Sic nutzt die 
Digitaltechnik, um den vollen Dynamikbereich der Musik 
einzufangen — vom Violin-Solo bis hin zum Symphonie- 
Orchester. Als Wiedergabegerät empfiehlt sich ein CD-Spieler von 
Technics, selbstverständlich mit 

GC 








MASH-I-Bit-Wandler. Er präsentiert A 
alle feinen Nuancen von | 
schwieriger Klaviermusik oder 
Geigenklängen mit wahrer 
Meisterschaft. Nehmen Sie Platz, 
die Aufführung beginnt. 




























































































































































































Audio 3/92: Spitzenklasse ۶ 

HIF VISION 1/92: Spitzenklasse 

stereoplay 9/91: Absolute Spitzenklasse Wi 
Preis/Leistung, Ausstattung: sehr gut 

















Audio 3/92: Spitzenklasse # 986 
| STEREO 6/92: Spitzenklasse 
| Preis/Leistung: gut 


ENDEN 














| + CD-Editiertunktionen: „Edit Guide“, 
„Just Time Fair”, „Time Fade“, 
| „Synchro Editing”, 
| ‚Spitzanpegelsuche, „Disc Link” und 
| ‚Auto Space” 
* Drahtlose Fernbedienung mit 
Titeldirektzugriff uber 20 Tasten. 
+ Vielseitiges FL-Display mit Titel- 
Matrix. 
+ Timer-Funktion 
(Wiedergabe/Aus/Random). 


Technics 


e CD-Editierfunktionen: „Edit Guide“ 
„Just Time Edit”, „Time Fade”, 
„Synchro Editing“ 
Spitzenpegelsuche, „Disc Link” und 
„Auto Space" 

Drahtlose Fernbedienung mit‏ ٭ 
Titeldirektzugriff über 10 Tasten‏ 

+ Vielseitiges FL-Display mit Titel- 
Matrix. 





• „Auto Сое“ für automatische 
Pausenschaltung an den 
Titelanfängen. 


e Zehnertastaturen für Direktzugriff an 


Gerät und Fernbedienung. 


Drahtlose Fernbedienung mit digitaler‏ ٭ 


Pegelabsenkung 

= Aluminium-Frontblende 

в Vielseitiges FL-Display mit Titel 
Matrix. 

» Kopfhörerausgang mit Pegelragler. 

» Eignung für timergeschaltete 
Wiedergabe. 


Technic 





` SL-PS900 


Programmierbarer CD Spieler 


MASH 


muhi age nos saping 


шз?‏ :هدت د 


DIGITAL 
SFR/O 


e MASH-I-Bit-8-DAC-System für hohe 
Klangtreue und musikalische 
Nuanciartheit auch bei 
niedrigpegeligen Signalen. 

e Digitalsarvosystam für bassera 
Abspielfähigkeit 

• „Silent Loading Mechanism”: ein 


Laufwerk mil KHigh-Speed-Linearmotor 


sorgt für reibungslosen, praktisch 
unhörbaren Betrich. 

e Getrennte Netztransformatoren für 
analogen und digitalen Bereich. 

Zentral angeordnete CD-Schublade‏ ٭ 
und vibrationsfester Aufbau,‏ 

e Optischer Digitalausgang. 

e „Function Management System”: 


Zuordnung jeder der 17 Funktionen zu 


einer der Tasten Fi bis ЕБ. 


SL-PS700 


Programmierbarer CD-Spieler 


MASH 00 


SERVO 


multi коде "ru eg MRT 


D 14 





e MASH-1-Bit-4-DAC System für hohe 
Klangtreue und musikalische 
Nuancierrheit auch bei 
medrypegeligen Signalen 

Digitalservosystem für bessere‏ ٭ 
٠۱ہ‏ مأوناھ 

e „Silent Losding Mechanism”: ein 


Laufwerk mit High Speed-Linearmotor 


sorgt für reibungslosen, praktisch 
unhärbaren Betrieb 

Zentral angeordnate CD-Schublade‏ ٭ 
und vibrationsfester Aufbau,‏ 

+ Optischer Digitalausgang. 

e „Function Management System“: 


Zuordnung jeder der 17 Funktionen zu 


ainer der Tasten.Fi bis F5. 


SL-PS620A 


Programmierbarer CD-Spieler 


MASH „аж (117 


mul модо "сис shaping 


e MASH 1 Bit 4 DAC System für hohe 


Klangtreue und musikalische Nuancen 


auch bei niedrigpegeligen Signalen. 

e Zentral angeordnete CD-Schublade 
und vibrationsfester Aufbau, 

• „High Speed” Laserführung. 

» Natztransformator mit getrennten 
Wicklungen für die Audio- und 
Digitalseite. 

Nach strengen Kriterien ausgewählte‏ ٭ 
Audio-Bauteile‏ 

e Optischer Digitalausgang. ' 

• CD-Editierfunktionen: „Paak Level 
Search” für Spitzenpegelsuche, 
„Time Fade” für automatisches 
Ausblenden zur eingestellten Zeit 
„Edit Guide”, „Disc Link" und 
„Synchro Editing” 

e „Random Play“ und 
Programmspeicher für 20 Tital 
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stereoplay 10/91: Absolute Spitzenklasse | 
ШЕ ТТ, 2/91: Referenzklasse 


Audio 9/90: Referenzklasse #999 # 


stereoplay 10/91: Absolute Spitzenklasse Il 
Bremm 2/91: Referenzklasse 


Audio 9/90: Referenzklasse 999 9 9 


قیمع 






e Geschwindigkeitsgesteuarta CD-Lade. 

e Leistungsstarkes Korrektursysiem zur 
Fehlerbehebung durch lineare 
8-Sample-Intarpolation 

e Optisches System mit 861 
Hochpräzisionslinse aus Glas. 

e 2-Weg optischer Digitalsusgang 

• Echtholz-Seitenpanela 





Zahlreiche Ein- und Ausgänge zur‏ ٭ 
problemlosen zukünftigen‏ 
+۶ 5۷۰8۰0 

e Symmetrischer, analoger XLR- 
Ausgang (Cannon) 

e Echtholz-Seitenpangle. 





STEREO 11/90: Spitzenklasse 








SL-Z1000 
CD-Laufwerk 


мом тыс 


пет) 
کہ‎ USE 
u su 


e Ein CD-Laufwerk auf dem Stand der 
Technik ohne DAC oder analoge 
Ausgangsschaltungen 

e Links-rechts symmetrisches Design. 

» Resonanzdämpfende, vibrationsfeste 
Auslage mit 4-Punkt 
Schwebeaufhängung für das optische 
Deck, eine auf magnetischer 
Anziehung beruhende Linear- 
Optiknachführung, und robuste 
Gehäusewände, 

• Schneller Zugriff durch „High Speed 
Access"-System mit Linearmotor mit 
Aluminiumgehäuse, 

e Getrennte Transformatoren für den 
Servo- und Digitalblock zur 
Verhinderung von Interferenzen. 

e Bürstanloser Spindel-Direktantrieb mit 
sehr gutem Ansprechverhalten. 





` SH-X1000 


Digitaler Prozessor 


MASH „am TE: 


“nile age name shes ng en eme" 


e Getrennte D/A-Wandler, bestückt mit 
dem technisch aufwendigsten MASH- 
System IRauschformung) 

e „Antı-Jitter Interface” gewährleistet 
digitale Signalqualität im Falle von 
Inswbilitäten. 

+ Verarbeitung und Eingänge für 
mehrere Oversampling Frequenzen 

e Digitale Linearphasen 
Signalverarbeitung, 

e Digitale Deemphasis. 

* Geteilte, abgeschirmte 
Stromversorgung mit DiA-Blöcken zur 
Verhinderung von Übersprecheffekt 
und Vibrationen. 

» Getrennte Stromversorgung für 
digitale und unuloge Seite. 

Elaktronikbautaila in strangan‏ ٭ 
Hörversuchen ausgewählt.‏ 


SL-PA10 _ 


CD-Laufwerk 


э% 2 


سی مہہ 


Hochwertiges CD-Laufwerk ohne‏ ٭ 
eingebaute D'A Wandler und‏ 
Analogstufen.‏ 

e Schwingungsdämpfende Konstruktion 
mit in Mitte angeordneter CD- 
Schublade 

| e Laserführung durch „High Speed”- 
Linearmotor 

e Bürstenloser Spindel-Direktantrieb mit 
hohem Drehmoment. 

* Hochpräzises optisches System mit 
Preßglaslinsa. 

+ Optischer Digitalausgang. 

• Vielseitige Fernbadienung mit 
Zwanzigertastatur für Direktzugriff 
und das Programmieren, „Auto Cua” 
und „Random Play“ 














ЮРУ 6/92: Spitzenklasse 


stereoplay 7/92: absolute Spitzenklasse Ill 





Audio 6/91: Spitzenklasse 9999 A Testsieger. Gerãt des Jahres 1991 
Preis/Leistung: sehr out Audio — 

stereopkay 8/91: 
Absolute Spitzenklasse Ill 
Preis/Leistung: Klang gut, 









Ausstattung gut 


Audio 6/92: Oberklasse $99 
Preis/Leistung: sehr gut 
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Audio 602: кашеста 





ШЕЛ ҮТ 6/92: angehende Spitzenklasse 


stereoplay 7/92: Absolute Spitzenklasse Ill 













— ale 
Auto-Zubehör für tragbare CD-Spieler 
= SH-COF7 
—— Halterung für 
Automontage 
SH-CDC9 SH-CDC6 SH-CDM7 


Adapter für den Anschluß 
ап den Stereo-Cassettenspieler 
im Auto oder Radiorekorder 


Autobatterie-Adapter 
(fûr SL-XP700) 


Autobatterie-Adapter 
für 930 +5 
ХРЗЗО! 








Mitgeliefertes Zubehör | 


1 


e „Live-Position”. 

• „Random Play“ und Programierung 
von 24 Titeln für Zufallswiedergabe. 

* Vierfache Stromversorgung: Akkus, 
Trockenbattarien {LR6), Netzstrom 
und Autobatterie. 

» S-XBS IL ‚Super Extra Bass System“). 

e „Amenity Sound Control“ 

e Flüssigkristalldisplay, von hinten 
beleuchtet bei Betrieb mit Netz-oder 
Autobatterisadapter SH-CDC9Y (auf 
Sonderwunsch erhältlich). 


Mitgeliefertes Zubehör 


NiCd-Akkus 


24 Tasten Signalgehrr 
| und Empfangseinhalt für 
drehtiose Fernbedienung БЕТ н se 


Battareooı 


Eintasten 
Kahailfernbedlenung rmt 
autstärkeregler ung 
Meg arten Stereo 
Корм Etui 


Netadapter ۹ھ‎ 


Могод! 


Vierfache Stromversorgung: Akkus, 
Trockenbatterien (LR6), Netzstrom 
und Autobatterie. 
S-XBS („Super Extra Bass System") 
„Amenity Sound Control”- ein 
System, das die Höhen absankt 
Dadurch werden z.B. Sitznachbarn in 
Verkahrsmitteln weniger gestört. 
lussigkristalldisplay, von hinten 
beleuchtet bei Betrieb mit Netz- oder 
Autobatterieadapter SH-CDC6 (auf 
Sonderwunsch erhaltlıch) 


Mitgeliefertes Zubehör 


Fintasten 
Kabelfernbedienung mit 
Lautstärkeregier und 
integriertem Stereo 
Kopfhörer 


NiC4-Akkus 
Batteriebon 
Nerzadapterfl adegerär 


Verbungungshaue 


Etui 


e „Live-Position”; die Wiedergabe 
ertolgt mit einem Hall-Effekt 


e „Random Play" und Programmierung 


von bis zu 24 Titeln in beliebiger 
Reihenfolge 

e Vierfache Stromversorgung: Akkus, 
Trockenbatterien (LR6), Netzstrom 
und Autobalterie, 


e 5-XBS („Super Extra Bass System“). 


+ „Amenity Sound Control“. 


Bieren Sipnalgeher NICH- Akkus 
und Empiangseinhalt fe , 
drahtlose Fernbedienung Маар Lodogurä: 
tintesten Verbindungskabel 
Kabel fornbedionuıng mit 
Lautstärkeregler und 
integriertem Stereo- 
Kopfhörer 


e Vierfache Stromversorgung: Akkus, 
Trockanbatterien (136), Netzstrom 
und Autobatterie 


e S5-XBS („Super Extra Bass System") 


für die Wiedergabe voller und straffer 


Bässe. 

e „Amenity Sound Control’ 

* Schalter für zwei Sperrfunktionen 
(Tastensperre und 
Deckeiverriegelung). 

Wiederholfunktion (Einzeltitel/alle‏ ٭ 
Titel)‏ 


| Mitgeliefertes Zubehör 
Stereo Kopfhörer AR Akku 


Nerzadapter\.adegerät Vertundungsiuabel 






















SL-XPS900 


Tragbarer CD-Spieler 








äh wage موجہ‎ shaping 


Ca.9 Stunden Dauerwiedergabe bei 
gleichzeitiger Verwendung von Ak- 
kus und Alkali-Batterien (LR6/UM-3) 
MASH-1-Bit-4-DAC-System für hohe 
Klangtreue und musikalische Nuancen 
auch bei niedrigpegeligen Signalen. 
Zwei Verstärker/vier Treiber sorgen für 
überragenden HiFi-Klang 

Optischer Digitalausgang 
Obenliegende Bedienungselemente 
Ultra-kompakte, hitzeunempfindliche 
Konstruktion 

„Resume Play”. 

Drahtlose 24-Tasten-Fernbedienung. 


SL-XP700 


Tragbarer CD-Spieler 


e Ultraflache Bauweise {17,9mm Höhe) 

Ca.6 Stunden Dauerwiedergabe bei‏ ٭ 
gleichzeitiger Verwendung von Ak‏ 
киз und Alkali-Batterien (LR6/UM-3}.‏ 

e Zwei Verstärker/vier Treiber sorgen für 
überragenden HiFi-Klang 

e 18-Bit-Digitalfilter für Bfach- 
Oversampling und zwei D/A-Wandler 

e Eintasten-Kabelfernbedienung. 

* „Resume Play“. 

* „Random Play“ und Programmierung 
von 24 Titeln für Zufallswiedergabe 


SL-XP505 


Tragbarer CD-Spieler 


e Drahtlose 8-Tasten-Fernbedienung. 

Schwingungs- und hitzeunempfind-‏ ٭ 
liche Konstruktion; auch im Fahrzeug‏ 
einsetzbar,‏ 

e 18-Bit-Digitalfilter mit achtfachem 
Oversampling und kanalgetrennte 
D/A-Wandler 

e Flüssigkristalldisplay. von hinten 
beleuchtet bei Betrieb mit Netz- oder 
Autobattarieadapter SH-CDC6 lauf 
Sonderwunsch erhältlich). 

e „Resume Play" 


SL-XP330 


Tragbarer CD-Spieler 


MASH, GES 


€ 


e MASH-1-Bit-DAC-System für hohe 
Klangtreue und musikalische Nuancen 
auch bei niedrigpegeligen Signalen. 

* Са. 6 Std. Dauerwiedergabe mit 
Alkali-Batterien Größe 63 
(Mignon) 

e Hitzeunempfirdliche Konstruktion, 
auch im Fahrzeug einsetzbar. 

„Resume Play“: Das letzte gewählte‏ ٭ 
Musikstück wird nach dem‏ 
Wiedereinschalten des Gerätes‏ 
nochmals gespielt‏ 

e „Random Play” sowie 
Vorprogrammierung von bis zu 24 
Titeln in beliebiger Reihenfolge. 
























Dieses Modell ist auch 
in Silber erhältlich 








Audio 6: 


Spitzenklasse ٥+ 
STEREO 12/86: 


Absolute Spitzenklasse, 


Empfehlung: 
exzellent ж ж ٭‎ 





ШЕ ҮТ 5/92: obere Mittelklasse 





stereoplay 5/92: obere Mittelklasse 


Audio 7/92: Oberklasse 999 
| Audio — Kautempfenung 
"A 


| STEREO 8/92: Angehende Sitzenklasse, 
| Preis/Leistung: sehr gut 





e Vielseitiges Fluoreszenz-Display mil 
Titel-Matrix 

e „Random Play" (über Fernbedienung) 

e „Auto Cue” für automatische 
Pausenschaltung an den 
Titelanfängen 

e Aluminium-Frontblende 





Kopfhörerausgang mit Pegelregler‏ ٭ 
Eignung für timergeschaltete‏ * | 


Wiedergabe. 


Technics 


e Random Play” und 
Programmspeicher für 20 Titel 

• „Auto Cue” für automatische 
Pausenschaltung an den 


Titelanfängen. 
e Kopfhärerausgang mit Pegelregler. 
٭‎ Eignung für timergeschaltete 
Wiedergabe. 


Technk= 





e „Random Play” und Programmspeicher 
für 20 Titel 

e „ Auto Cue" für automatische 
Pausenschaltung an den Titelanfängen. 

e Wiederholfunktion für Einzeltitel, alle 
Titel und Programmfolge 

• Eignung für timergeschaltete 
Wiedergabe 


ЕСЕ 













` SL-PG520A 


Programmierbarer CD-Spieler 


MASH, JE 


e nome chapıng ` tat awos 


e MASH-1-Bit-4-DAC-System für 

e „Shuttle”-Suchlaufrad für einfaches, 
präzises Ansteuern mit bis zu 
76-facher Normalgeschwindigkeit 

e Editierhilfe durch „Peak Level Search” 
für Spitzenpegelsuche, „Time Fade“ 
tür automatisches Ausblenden zur 
eingestellten Zeit, „Edit Guide”, „Disc 
Link“ und „Synchro Editing” 

e „High Speed“-Laserführung 

e Zehnertastaturen für Direktzugnilf ап 
Gerät und Fernbedienung. 

e Programmspeicher für 20 Titel 

e Drahtlose Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung 


SL-PG420A 


Programmierbarer CD-Spieler 


MASH, JE 


mm элле 


e MASH-1-Bit-4-DAC-System 

e Editierhilfe durch „Peak Level Search” 
für Spitzenpegelsuche, „Time Fade” 
für automatisches Ausblenden zur 
eingestellten Zeit, „Edit Guide”, „Disc 
Link” und „Synchro Editing” 

e „High Speed” -Laserführung. 

e Zehnertastaturen für Direktzugriff an 
Gerät und Fernbedienung 

Drahtlose Fernbedienung mit digitaler‏ ٭ 
Pegelabsenkung‏ 

e Vielseitiges Fluoreszenz-Display mit 
Titel-Matrix 


` SL-PG320A 


Programmierbarer CD-Spieler 


MASH п 


nob موب‎ maw анар mist ама 


MASH-1-Bit-4-DAC-System für‏ ٭ 
detailstarke Klangwiedergabe durch‏ 
genaue Wandlung auch leisester Signale.‏ 

Editierhilfe durch „Peak Level Search"‏ ٭ 
für Spitzenpegelsuche, „Time Fade”‏ 
für automatisches Ausblenden zur‏ 
eingestellten Zeit, „Edit Guide”, „Disc‏ 
Link” und „Synchro Editing‏ 

e „High Speed” -Laserführung 

Vielseitiges Fluoreszenz-Display mit‏ ٭ 
Titel-Matrix‏ 


SL-P1200 


CD-Spieler in Studio-Qualität 


سس 
1 


212116 bO 


e Twin Class AA: „Sample & Hold” 
Schaltung und Ausgangsverstärker in 
Class AA-Technik. 

e Rasonanzdämpfender Dreischicht 
Sockel aus Gummibedämpfung, 
Maetallchassis und TNRC- 
Spezialwerkstoff 

Drehscheibe mit‏ ٭ 
schnellem /langsamem Suchlauf für‏ 
bis auf 3 Frames präzise‏ 
Feineinstellung‏ 

e Kanalgetrennte „High Speed”-DiA- 
Wandler sichern hohe 
Phasenlinearität 
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NEG. LAUTSPRECHER 


Spezifisch für die Audiotechnik 
entwickelte Doppelkondensatoren 
Im:Interasse denkbar stabiler 
Stromversorgung stattete. Technics die 
Qualikätsverstärker mit großen, für 
Audio-Anwendungen besonders 
günstigen Dappelkondensatoren mit 
ша. verbesserten Elektrolyten und 
Filmelektroden aus. Sie sind in 
paarwveiset Gegenpolanordung ir 
kupnfargaderkalten Kunststoffgehäusen 
eingekäpselt, mit resonanzdämmendem 
Material zur Unterdrückung 
mechanischer Vibrationen und 
Strahlungen, die andere Schaltungen 
stören könnten, Verbesserta 
Impulstreue, Klarheit im 
Mitteltonbereich, präzise Stereo- 


Örtbarkeit sowie ein sauberer, ۲ 


Tief-Mittenbereich sind das Ergebnis 





MOS Claas AA Тасһгык 


MOSFET [ 

K-tan Leg 
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Unsere Spezlalistan +۶۴۹ 
daher: seit Jahren daran, dic 
außergewöhnlichen Qualitäten der 
MOSFETs zu bescheideneran Preisen in 
kompakt gebauten Verstärker verfügbar 
zu machen. Das Ergebnis sind die 
Verstärker der Klasse „MOS Class AA”, 
MOS-Class-AA macht sich die hohe 
павага? der MOS-FETs für. den in 
Betriahsklasse A ausgeführten 
Spantungsregelverstärker zunütze, 
während:der Stromtreiberverstärker mit 
Bipolartransistoren arbeitet, de 
MOSFETs für große Strombeträge 
nicht optimal sind. Uber eine spezielle 
Class-AA-Brückenschaltung sind die 
beiden Verstärkerserten miteinander 
verbunden und bilden eine neuartige 
Leistungsverstärkerstufe. Diese brillante 
MOS-Class-AA-Technik erreicht ihr 
volles Potential durch Verwendung der 
neuentwickelten MOSFET-Elemente von 
Technics 

Dieser praktisch ideale Verstärker 
kombiniert eine. überragende 
Klangqualität, die auch aufwendige 
herkömmliche Verstärker der 
Betriebsklasse А in den Schatten stellt, 
mit einer hohen Ausgangsleistung für 
die Lautsprecher — all des zu einem 
erstaunlich vernünftigen Preis 


wu لے‎ 


АЗЕ „ьа 


Der Transistor mit der besten 
Eignung für die Ausgangsstufe von 
Verstärkern ıst der MOS-FET 
Metailaxicdhalbleiter- 
Fokleffekttransistorr. Im: Unterschied 
zum harkämmlchen Bipolar Transistor, 
oer: Strurnwerstärkenden Element 
banutzt. der MOS-FET ähnlich wie eine 
Vakuumröhre mne Eingangsspannung 


` 


zur Verstärkung des Ausgangssiroms 


Übertragungsvarhalten, inshesondare 
im Hinblick auf die Lincantät, was CH 
hörbar bessere Klangqualität 
ermöglicht. Für die Worslärker 
Konstrukteure warten MOS-FETS 
allerdings auch eing Reihe von 


MOSFET Bipolar TR 
genen 
We sët 
enee іму меч өе 
می‎ Ow Qr وم‎ Së 
лаат رت‎ ы" RTE aà yie 


Problemen auf. Dusch ihre hohen 
Kosten blieb der Einsatz bislang auf dia 
oberen Preisklassen begrenzt, und ihre 
großen Spannungsverluste bedeuten, 


daß für hohe Ausgangsleistungen große 


Kühlkörper erforderlich warden, die sich 
nur bei entsprechend großer Bauweise 


unterbringen lassen 


2: © биа Arsen 2! نہیں‎ 









erstärker 


Der Klang der MOS-Class- 
AA-Verstärker — eine Klasse 
für sich 


Super-Linearität und Super- 
Klangqualität — MOS Class АА 


Die Geschichte der HiFi-Verstärker 
zeugt vorm lungen Weg zu 
Snitzenleistungean — über immer 
niedrigere Verzerrungen, neuere 
Schaltungsauslaogungen und ۸۳۰۷۵ 
Stromversorgungen und Bauteile, Der 
nächste Schritt besteht in der 
Verbesserung der kritischen Elemente 
für die Verstärkung selbst. 





Hauch von Magie 





Jede Note, jede Pause in einer Partitur folgt einem 
übergeordneten Muster. Pausen sind mehr als Schweigen — auch 
sind sie ein integrer Bestandteil des musikalischen Ganzen. 
Aufgabe der Künstler ist, die Intentionen des Komponisten getreu 
umzusetzen. Die Aufgabe der -Anlage besteht darin, ihre 
Darbietungen originalgetreu zu reproduzieren. Unsere MOS Class 
AA-Verstärkertechnik sorgt dafür, daß alle Klänge und Pausen 
denkbar sauber übertragen werden. Sie hören die Musik in 
Reinkultur — Magie vom ersten Taktstrich an. 
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Hinweis: Bei Anschluß 5ا‎ 6611۲۰۲۷۸۵۲ ۳۶۷۱۱۸96006067 

Doopel-Cassettiendecks vor Technics kann das jeweilige Deck mit dem magebetenea 
Grahtlosen Ternbecienungsgeber dieses ۱۸۵7۲215419 gesteuert werden 

Der mitgeliaferte Fernbodienungsarber des Verzärkers ist auch flir normale 
Casettendocks {ein Laufwerk) von Technics geeignel, die einer eingebaulen 


Farnbedienungsenolänger besitze 
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SU-VX920 


Integrierter ٣٢6:۶۲۰ 


e MOS Class AA-Verstärkung für 
überragende Klangtreue (2 x 180 W 
DIN an 4 Ohm). 

s ‚Power Amp Direct“-Eingang für 

unverfälschtes CD-Sıgnal 

Großzügig dimensioniartas Nerzteil 


mit zwei Transformatoren (ОРС 
Wicklung) und hochwertigen 
Doppelkondensaloren 

Hochwertige PXS-Kondensatoren. 

e „Active Serwvo”-Netzteil . 

Eingangs- und Aufnahmaausellan 
wahlschalter mit 6 Stellungen 
Phono-Eingangswähler IMM/MC) mit 
Subsonic-Filter 

Wahlschalter für die Lautsprecher (A 
und/oder В) mit „Bi-Wiring“-Stellung 
(doppelte Lautsprecherverkabelung). 
٭‎ Rauscharme NFB-Klangregler mit 


berbrüuckungstunktion. 
e Laudness-, Muting- und Stereo/Mono- 


Schalter 


SU-VX320 


Integrierter Stereo-Varstärker 


e MOS Class AAVerstärkung für 
überragende Klangtreue (2x 135 W 
DIN an 4 Ohm) 

„ „Power Amp Direct”-Eingang für 

unverfälschtes CD-Signal. 

Großzügig dimensioniertes Netztei 

mit OFC Transformator und 


hochwertigen Doppelkondensatoren. 
Hochwertoe PXS-Kondensatoren 


e „Active Servo"-Netzteil 

• Eingangs- und Aufnahmequellen- 
wahlschalterr mıt 6 Stellungen. 
Phona-Eingangswähler (ММ/МС mit 
Subsonic-Filter 

Wahlschaltar für die Lautspracher {А 





C 


und/oder В) mit „Bi-Wiring”-Stellung 
(doppelte Lautsprecherverkabelung]. 
e Rauscharme NFB Klangregler mit 
Übarbrückungstunktion 
e Loudness-, Muting- und +6٥ 
Schalter, 


` SU-VX720 


ntegrierter Stereo-Verstärker 


e MOS Class AA Verstärkung für 
übarragande Klangtraua {2 х 100 W 
DIN an 4 Ohm! 

Großzügig dimensioniertes Netzteil‏ ٭ 

mit OFC Transformator und 

hochwertigen Doppelkondensatoren. 

Fernbedienungssystem mit motorisch 

verstellbaren Lautstärkeregler. 

„Source Direct”-Schalter für 


sauberste Signalübertragung. 
e Hochwertige PXS-Kondansataren 


Eingangs und Aufnahmequellen 

Wahlschalter mit 6 Stellungen. 

Phono Eingangswähler (MM/MC) mit 

Subsanic-Filtar 

Wahlschalter für die Lautsprecher {А‏ ٭ 
und/oder В) mit „Bi-\WViring”-Stellung‏ 


(doppelte Lautsprecherverkabelung). 
e Rauscharme NFB-Klangregler mit 
Überbrückungsfunktion 


e Loudness-, Muting- und 5361807۷۱۱8۲۵۰ 


Schalter 








SU-MA10 

e Das DDD-System (Digital Direct 
Drive) und der MASH 1 Bit ОА 
Wandler erzielen höchste 
Wiedergabeaualität von digitalen 
10100815 

• Ausgangsleistung 2 х 210 Watt (DIN 
ап 4 Ohm), Gesamtklirtaktor 
0.0007 % (1kH7, 8 Ohmi 

e Doppelte „PLL Jitter Suppression- 
Schaltungen mit zwei Einstellungen 

e Der Verstürkeraufbau m zwe 
Monoblöcken raduziert das 
Übersprechen zwischen dem rechten 
und linken Kanal auf ein Mindestmaß. 

e Auswahl der Elektronikbauteile in 
strengen Härtests 

e Getiennte Transformatoren mit ОРС 
Wicklungen Isauerstoffreies Kupfar) 
für den rechten und linken Kanal 

• Überdimensionierte 
Doppeikondensatoren 

e Drei Digitaleingange (zwei optische 
ein koaxialer Eingangı. ein ОАТ: 
Überwachungsschaltkreis (koaxial) 
und fünf analoge Eingänge. 

e Bi-Wiring-Stellung [doppelte 
Lautsprecherverkabelung) 
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STEREO 11/90: Sitzenklasse, 
Empfehlung gut” 


ہر سسہے۔ 


Digitale Referenz-Serie 


Bei Verbindung des SU-MAIO mit dem 
CD-Spieler 51 -РА1О und dem DAT Deck 
SV-DAIO entsteht ein hocklassiges 
System mit „Digital Optical Link", das 
die CD-Wiedergabe und die Aufnahme 
und Wiedergabe mit DAT bei Erhaltung 
der digitalen Qualität des Audiosignals 
armöglicht. 

Durch einen weiteren Ausbau mit dem 
Quarz-Synthesizer-Tunar 57.620 und 
dem auarzgeregalten Dreikopf- 
Cassettendeck RS-B965 erhalten Sie 
die Technics „Digitale Referenz-Anlage” 
mit ihrer hocheleganten 
goldmetallischen Aufm 
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Hinwes: Bei Anschluß beslimemar lsrnbedienbsrer 
Dxppel-Sasseliendacks von Tach cs kann das jemallige Desk mit com 00661051 
станіозеп Fernbechenungsgeber dieses Receivers gesteuer. werder 
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Hirwain: Веі Anschluß bestimmen tern>edienbarer 

Dogpei-Cassettondecks von Technics kann das jawsilige Dock тий dem 
mitgelieferten dramiosen Fernbedienungsgaber dieses 
Hacamvers gesieuer ۷۳۷۵۶09 


Dieses Modell ist auch 
in Silber erhältlich. 





Hirwels: Зе: Anschluß bestimmter tarnbedienbarer 
Doopel-Cassettendiec«s von Technics калп даз jeweilige Deck mit cam ۱00006 


orahtiosan Farnbedienungsgeber dieses Rooalivers gestewnrt worden 

















+ Parametrischer 4-Band-Equalizer mil 
Spektrumanalysator, sachs fastan 
Eausalizer-Kurven und 

| Filterwahlschalter [WIDE/NARROW], 

Video- und 4 Audio Komponenten‏ 2 ٭ 
anstauerbar.‏ 

e Quarz-Synthesizer mit Optokoppler- 
Abstimmdrehknopf. 

e Motorgetriebener, fernbedienbarer 
Lautstärkeregler mit Pegelanzeige, 

e Direktzugriff auf 30 Speicherplätze 
über Zehnertasten 

e Multiftunktions-Fluoreszenz-Display 
lalphanumerisch] 


Dolby Pro Logi çt on Warenzeichen ہیوت‎ Dolby 


abor alomes Licensing Corporation 





eceiver 


Fernbedienbare Receiver mit 
einer Fülle der jüngsten 
technischen Innovationen 





| SA-GX530 


| Stereo-Receiver für 
| Audio-Video-Anlage 


e Fernbedienung mit 37 Tasten 
(geeignet für bestimmte CD-Spieler 
und Cassettandacks von Technics). 

e Ausgangsleistung 2x 100 Watt IDIN, 
4 Ohm) 

Dolby Pro Logic*Surround-Schaltung‏ ٭ 
mit Verstärker für Mittelkanal und‏ 





VTR-Eingänge auf der Vorderseite‏ ٭ 


e Anzeige der gewählten 


Aufnahmeauelle im alphanumenschen 


Display. 





e 4 Audio-Eingänge und Videoton 
Eingang 
e Lautsprecherauswahl (А und/oder B) 





e Ab Werk bereits für Videorekorder- 
und Fernseher-Bedienung 
vorprogrammiert. 

e Übersichtliches Flüssigkristall-Disnlay 
mit Anzeige des gewählten Geräts. 

s Drei Registertastan zum Abspeichern 
von Komandofolgen, um z.B. mit 
einmaligem Tastendruck eine 
Videocassette starten zu können 

Aufgrund der unterschiedlichen‏ ٭ 
Befehlsstruktur der verschiedenen‏ 
Hersteller ist es nicht möglich, alle‏ 
Befehle lernan zu können‏ 


hintere Kanäle 

Digitaler Klangprozessor (DSP) für‏ ٭ 
Surround-Effekte (HALL, CLUB,‏ 
STADIONI‏ 





SA-GX230 


Stereo-Receiver für 
Audio-Video-Anlage 


Fernbedienung mit 32 Tasten‏ ٭ 
(geeignet für bestimmte CD-Spieler‏ 
und Cassettendecks von Technics).‏ 

e 2x 80 Watt Ausgangsleistung (DIN 
4 Ohm). 

e Vielfäkige Anschlußmöglichkeiten für 
Audio- und Videogeräte. 

Fernbedienbarer Lautstärkenregler mit‏ ٭ 
Pegelanzeige.‏ 

e Quarz.Synthesizer-Empfangsteil mit 

| Festsenderspeicher für 30 Stationen. 


` SA-GX130 


| Synthesizer-Stereo-Receiver 


* Fernbedienung mit 32 Tasten 
(geeignet für bestimmte CD-Spieler 
und Cassettendecks von Technics). 

«2x 60 Watt Ausgangsleistung (ОІМ, 
4 Ohm) 

« Fernbedienbarer Lautstärkenregler mit 
Pegelanzeige, 

a Quarz.Synthesizer-Empfangstail mit 
Festsenderspeicher für 30 Stationen. 

e Anzeige der gewähltan Aufnahme- 
quelle im alphanumerischen Display 





SH-R500 


Lernfähige intelligente Fernbedienung 


» Dia SH-R500 ist іп der Lage, die 
Instruktionen der meisten anderen 
Infrarot-Fernbadienungen zu 
„kopieren”, so daß die gesamte 
Anlage über eine einzige 
Fernbedienung gesteuert werden 
kann. 
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Hinweis: Pa Anschluß bestimmier fornbadienbaror 

Doppa- Cassstiondordia von Теспк kenn das jeweilige Dock mg dom milgeltolter berr 
«ыкп Fernbedienungsgober 019006 "осв кось QO6PUO71 warden 

Dar misgobofono Forrbocienungsgeber боз Yerstärkors ist auch für normale 
Cassetindecks (ein Laufwerk) von Technics сев, die einen ۴ 
Fornkodienungsenp’ängsr ۴۱ب‎ 
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STEREO 12/91: Angehende Spitzenklasse: sehr gut = + 
| Preis/Leistung: sahr gut 











e Wahlschalter für die Lautsprecher (А 
und’odar В) mit „Bi-Wiring”-Stellung 
(doppelte Lautsprecherverkabelung). 

e Rauscharme NFB-Klangregler mit 
Überbrückungsfunktion. 


e Loudness-, Muting- und Stereo’Mono- 


Schalter 


Toochnics 





e Rauscharme NFB Klangregler mit 
Überbrückungsfunktion 

• Schalter für Loudness und Subsonic 
Filter. 


HFNISION 8/92: Klang CD: sehr gut 
Magnetsystem: gut 





SU-VX620 


Integrierter Stereo-Verstärker 


e MOS Class AA Verstärkung für 
überragende Klangtreue (2 х 90 W 
DIN an 4 Ohm). 

e Großzügig dimensioniertes Netzteil 
mit OFC-Transformator und 
hochwertigen Kondensatoren. 

Fambadienungssystern mit motorisch‏ ٭ 
verstellbaren Lautstärkeregler‏ 

e „Source Diract”-Schalter für 
säaubersie Signalübertragung 

Hochwertige PXS-Kondensatoren.‏ ٭ 


7 


e Eingangs- und Aufnahmaausellan- 
Wahlschalter mit 6 Stellungen. 


SU-VX50 


Integrierter Stereo-Verstärker 
Power Amp Direct 


e Verstärker der „Class AA” mit einer 
exirem sauberen Ausgangsleistung 
von 2x 100 Watt (DIN, 4 Ohm) 

e „Power Amp Direct” Eingang für 
unfälschtes CD-Signa 

e Großzügig dimensioniertes Netzteil 
mit OFC-Transtormator und 
hochwertigen Doppelkondensätoren 

Eingangs- und Aufnahmequellen-‏ ٭ 
wähler mit 6 Stellungen‏ 

e Phono-Eingangsschalter (MM/MC). 

» Wahlschalter für die Lautsprecher (A 
und/oder В) mit „Bi-Wiring“-Stellung 
(dopnelta Lautspracharverkabelung) 


SU-VZ320 


Integrierter Stereoverstärker 


e Schaltkreise in „New Class А“ 
Tachnik 

e Hohe Ausgangsleistung (2 х 75 Watt 
DIN an A Ohm) 

e „Source Direct” Schalter für 
sauberste Signalübertragung. 

e Getrennter Aufnahme-Wahlschalter 

e Eingangs-Wahlschalter mit 
6 Stellungen 

= Rauscharmer Phono-Entzerrer 

Subsonic Filter‏ ٭ 


• Equalizer Einschleifmöglichkeit 


e Loudness-Schaltar 
a Robuste Aluminium-Frontblende 


` SU-VZ220 


Integrierter Stereoverstärker 


e Schultkreise in „New Class A” 
Tachnik 

• Ausgangsleistung (2 х БО Watt, DIN 
an 4 Ohm) 

e „Source Direct"-Schalter für 
sauberste Signalübertragung. 

e Eingangs-Wahlschalter mit 
4 Stallungen, 

e Rauscharmer Phono Enkzerrer 

e Tonband-Monitorschaltar 

e Lautsprecherauswahl IA und/oder 8) 

Loudness-Schalter.‏ ٭ 

e Faqualizer-Einschleifmöglichkeit 

Robuste Aluminium-Frontblende‏ ٭ 
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Auch die nachfolgende ZF- bzw 
Zwischenfrequanzstufe ist flexibel. Eine 
superanga Bandbreite verbessert die 
Trennschärfe und Interferenzunter 
drückung, die normale Fiterkennlinie 
maximiert die Klangqualität. Die 
Umschaltung besorgt der Tuner: Die 
Bandbreiten-Einstellung der HF- und ZF 
Stufe wird automatisch den 
vorliegenden Empfangsverhäitnissen 
angepalst 


Gleichstromtechnik und doppelte 
Quarzrafererz 

Quarzoszillatoren bieten praktisch 
absolute Präzision. Ein solcher 
Scnwingquarz stabilisiert die 
Empfangsfrequenz in der Eingangsstufa, 
ein zweiter dient der Multiplex-Stufe 
die die Signalkomponenten in die 
beiden Stereo-Kanäle trannt. Diese 
doppelte Quarzreferenz verhindert, daß 
Umweltiaktoren die Kennlinian 
beeinflussen, Im Zusammenspiel mit 


der Gieichstromkopplung ergibt sich 
eine hohe Wallenformtreue mit Iinearem 
Frequenzgang bis hinab zu 4Hz im 
infraschallberaich 





Praktisch: Digital wirkender 
Abstimmknopf 

Die Senderabstimmung verbindet 
den Komfort eines griffigen, solidan 
Abstimmknopfes mit den Vorzügen 
moderner Quarz-Synthesizer-Technik 
also unkomplizierte Einstellung bei 
dennoch quarzpräzisem Empfang. 

Uber Drucktasten kann zwischen 
automatischer Abstimmung, manueller 
Abstimmung und Sender-Verriegelung 
umgeschaltet werden. Ein verriegelier 
Sender bleibt messarscharf eingestellt 
auch wenn versehentlich der Abstimm 
knopf verstellt wird = wichtig vor allem 


beim Mitschneiden auf Band 











Empfangsbereit für 
das Radio Data 
System (RDS) 

Um den Komfort noch zu 
verbessern, erschließt Ihnen der Tuner 
ST-GT630 in Gebieten, in denen der 
Betrieb bereits aufgenommen wurde, 
auch die Vorzüge des Radio Data 
Systems. Zusätzlich zum normalen 
UKW-Signal wird ein 57-kHz-Hilfsträger 
ausgestrahlt, der zur Vereinfachung der 
Bedienung und zur Übermittlung 
zusätzlicher Informationen genutzt 
wird 
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Sobald der Sender eingestellt ist, 
zeigt der Tuner anhand der PS-Kennung 
(Programm Service Name) den 
Stationsnamen an, Stets bestmöglichen 
Empfang ermöglicht die AF-Kennung 
Sie umfaßt eine Liste alternativer 
Frequenzen, anhand derer der Tuner auf 
Tastendruck automatisch die Frequenz 
wählt, auf der das Programm іп der 
besten Qualität empfangen werden 
kann, Um stets informiert zu bleiben, ist 
über die TP-Taste (Traffic Program 
Identification) auch Verkehrsftunk 
Suchlauf möglich. Der Tuner stimmt 
dann nur auf - Sender ab, die 
Durchsagen bringen. Sie können den 
Suchlauf auch auf Sender begrenzen, 
die gerade ein Programm ausstrahlen 
das Sie besonders interessiert. Dazu 
Drücken Sie die PTY-Taste (Program 
Type) und anschließend die 
Suchlauftaste, sobald der gewünschte 
Programmtyp im Display erscheint, Den 
Rest übernimmt der ST-GT630. 


Hinweis: Bei manchen RDS-Sendem sind nicht 
sämtliche RDS-Dienste verfügbar 


Bandbreitenfiexible HF- und ZF- 
Stufen 

Das von der Antenne eingehende 
Signal durchläuft zunächst die HF- bzw 
Hochfrequenzstufe. Bei der doppelten 
HF-Stufs stehen hier zwei 
Fitterbandbreiten zur Verfügung: Super 
Narrow (für bessere Unterdrückung von 
Phantomsendern) und Normal 
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Bewegende Erfahrung 


























































Das Auf und Ab der Geigenbögen, die wirbeilnden Finger der 
Bläser, der Schweiß auf der Stirn des Dirigenten. Gute Musik teilt 
sich uns mit und begeistert uns, auch wenn wir die Augen 


uner 


Überragende Klangqualität 
und fortgeschrittene 
Funktionen auf der 
Grundlage einer Technik, die 
der Kunst nahesteht. 


schließen. Voraussetzung dafür ist natürlich eine HiFi-Anlage, die 
in der Lage ist, alle minutiösen Feinheiten getreu zu übertragen. 
Sie hören den Unterschied, wenn Sie ein Weltklasse- 
Konzert über einen Tuner 
von Technics empfangen. 
Eine bewegende Erfahrung. 
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Audio 2/91: Oberklasse • ٠۰ 


| Audio 2/91: Oberklasse o 4 


Preis/Leistung: sehr gut 
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Lieferbar 


Lineare Schalt-Multiplax-Stufe für‏ ٭ 
verringerte Verzerrung und‏ 


erweiterten Dynamikbereich 

e Großes Fluoreszanz-Display 

e Automatischer Sendersuchlauf und 
Speicherautomatik 

Verbesserte Tonqualität durch‏ ٭ 
hochwertige PXS-Kondensatoren‏ 





Technics 


e Sachs Ртеѕаї5 mit Schallfeld-Eifekten 
(Saal, Live, Disco, Kirche, Stadion, 
Theater). 

e Mit Karaoke/ Voice Mute- Taste 
praktischer Tonhöhenregelung und 
Nachhall/Echo-Effekten 

Zwei Mikrofoneingänge mit‏ ٭ 
Pegelreglem‏ 

e Spektrumanalysa/Fraquanzgang 
Display mit drei ۸6ھ‎ 


Einfache Steuerung der raffinierten‏ ٭ 


Funktionen über griffige Jog-Scheibe 





Umschaltbares Display für‏ ٭ 
kanalgetrennte Spektrum-Analyse und‏ 
Kurvenanzeige‏ 


Technics 














ST-G470 


Quarz Synthesizer-UKW-Stereo 
MW-Tuner 


e Diraktzugrift-MW/UKW-Senderspeicher 


für 39 Speicherplätzen 

• Ausgangsverstärker der 
Betriebsklasse AA für präzise 
Signalübertragung 

e Bewährte Gleichspannungskonzeption 
von Technics zur besseren 
Signalformwiedergabe bei gleichzeitig 
linearem Frequenzgang bis hinunter 
zu einer Frequenz von 4 Hz 

e Abstimmung über UP/DOWN Tasten. 


ST-610 
Quarz-Synthesizer UKW-Stereo/ ` 
MWTuner 


• Abstimmung über UP/DOWN Tasten 

e Fastsanderspeicher mit 24 
Speicherplätzen für Direktabruf von 
beliebigen UKW- und MW- Stationen 

• Großes Fluoreszenz-Display 

e Automatischer Sendersuchlauf 

e Signalstärke-Anzeige mit 3 LEDs 

Robuste Aluminium-Frontblende‏ ٭ 


raphic-Equalizer 


Spitzentechnologie für 

hervorragende Leistung und 
fortgeschrittene Funktionen 
für höchsten Bedienkomfort 


ЅН-СЕ90 


Digital-Klangprozessor 





e Hochwertiger Klangprozessor mit 
digitoler Signalverarbeitung (05Р! 

Digital wirkander parametrischer‏ ٭ 
Equalizer für gezielte Anhebung und‏ 
Absenkung um drei von 24‏ 
Mittenfrequenzen‏ 

e Sechs Prasats mit Standard 
Frequenzgängen (Heavy, Clear 
Soft, Vocal, Headphone-Stereo 


Car-Stereo) 


SH-GE70 


Elektronischer Stereo- 
Frequenzgangentzerrer mit 
Spektrumanalysator 





e Der SH-GE7O ermöglicht die 
Anhebung oder Absenkung um 12 dB 
(2-4B-Schritte) für sieben 
Freaquenzbänder 

Elektronisch wirkende Up/Down‏ ٭ 
Regeltasten - das Fluoreszenz-Display‏ 
zeigt, wie die eingestellte Kurve sich‏ 
verändert‏ 

Speicher für 12 Fraquenzgangkurven‏ ٭ 
davon sachs bereits ab Werk‏ 
vorprogrammiert.‏ 





stereoplay were | 
1/89: Absolute .1چ‎ 
Sitzenklasse, 

Testsieger 


Audio مد‎ 


Sitzenklasse 9999 Testsieger 
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Audio 100. кашеста 


MIFVISION 12/88: Absolute 


Spitzenklasse 2. Platz, „Der Hammer!“ 


Ban ۱۷۵۰۷۹9 ..38° 


STEREO 2/91: angehende 
Spitzenklasse, Empfehlung: sehr gut 


* * Testsieger 








e Lincar schaltende Gleichstrom-MPX 
Stufe reduziert die Verzerrungen und 
erweitert den Dynamikbereich 

Vielseitiges Fluoreszenz-Display‏ ٭ 

e Komfortabler, elektronisch wirkender 
Abstimmknopf 

• Quarzbezogener Prüftongenerator für 
das Aussteuern der Aufnahme 


Tochnics 





e Linear schaltande Gleichstrom-MPX 
Stufe reduziert die Verzerrungen und 
erweitert dan Dynamikbereich 

• Vielseitiges Fluoreszenz-Display 


e Komfortabler, elektronisch wirkander 
Abstimmknopf 





e Komfortablier, elektronisch 


opf‏ ۶۳ھ 


e Multifunktions-Fluoreszens-Display 


e Automatischer Sendersuchlauf und 
Speicherautomatik 

Bei Anschluß an dafür ausgelegte‏ ٭ 
Technics-Verstärker ist auch‏ 
Festsender-Zugriff über die‏ 


Fernbedienung möglıch 





e Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für 


verringerte Verzerrung und erweiterter 


Dynamıkbereich 

+ Computergesteuerter automatischer 
ZF-Bandbreitenwähler 

e Multitunktions-Fluoreszenz-Display 

e Verbesserte Tonqualität durch 
hochwertige PXS-Kondensatoren 


Tochnics 





ST-G90 


Quarz-Synthasizer-UKW-Stereo 
MW-Tuner 


e Doppelte HF- und ZF-Stufen für 
dramatisch verbesserte 
Empfangsqualität durch automatische 
Anpassung der HF- und ZF-Bandbreite 
(normal/super-schmal) 

e Direktzugriff MWW/UKW- 
Senderspeicher für 39 Speicherplätze 

e Gleichstrom-Doppelquarz Technik 
sichert sauberen Empfang und hohe 
Stabilität 

e „Class AA"”-Ausgangsverstärkerstufe 
für unverfälschte Übermittlung der 
Wellentorm 


ST-G70 


Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MW-Tuner 


Doppelte HF- und ZF-Stufen für‏ ٭ 
dramatisch verbesserte‏ 
Empfangsaualität durch automatische‏ 
Anpassung der HF- und ZF-Bandbreite‏ 
(normal/super-schmal)‏ 

e Direktzugrilf-MW/UKW- 
Senderspeicher für 39 Speicherplätze 

Gleichstrom-Doppelquarz Technik‏ ٭ 
sichert sauberen Empfang und hohe‏ 
Stabilität‏ 

+ „Class AA" -Ausgangsverstärkerstufe 
für unverfälschte Übermittlung der 
Wellenform 


ST-GT630 
= Quarz-Synthesizer-UKW-Stereo/ 
MWTuner 
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e Geeignet für das Radio Data System 
(RDS) 

e Leicht bedienbarer Abstimmdrehknopf 
mit Optokoppler 

e Direktzugriti-MW/UKW- 
Senderspeicher für 39 Speicherplätze 

* Ausgangsverstärker der 
Betriebsklasse AA für präzise 
Signalübertragung 

Lineare Schalt-Multiplex-Stufe für‏ ٭ 
verringerte Verzerrung und‏ 
arweitarten Dynamikbereich‏ 

Computergesteuerter automatischer‏ ٭ 
ZF-Bandbreitenwähler‏ 


ST-G570 


Quarz-Synthesizer-UKW 
Stereo/MW -Tuner 


e Leicht badienbarer Abstimmdrehknopf 
mit Optokoppler 
e Diraktzugriff-MW/UKW-Senderspeicher 
für 39 Speicherplätze 
| e ‚Class AA” -Ausgangsverstärkerstufe 
| für unverfälschte Übermittlung бег 
Wellentorm 
e Gleichspannungs-Zweifach- 
Quarzschaltung für bessere 
Empfangsqualität und -stabilität. 
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Chassis-Design mit isolierten 
Schaltkreisen 

Der Vormagnetisierungsoszillstor, 
die Fluoreszenzanzeigen 
Bandlaufschaftungen sowie Ein- und 
Ausgangsschaltungen sind potentielle 
Rauschquellen. іп den Technics- 
Topmodellan sind diese Schaltungen 
isoliert und abgeschirmt, um das 
Einstreuen von alektromagnetischen 
Interferenzen, die das Audiosignal 
stören könnten, zu unterbinden. Auch 
die Auslegung auf minimale 
Signslübertragungswage trägt zur 
verbasserten Klangqualität bei 





Hochentwickeites System für die 
genaue Einstellung des 
Aufnahmepegels (APRS) 

Wie Rauschen einerseits leise 
Passagen zudecken kann, wenn der 
Aufnahmepegel zu niedrig gewählt Ist, 
so können andererseits Spitzenpegel 
verzerrt worden, wenn die Aufnahme zu 
hoch ausgesteuert wird, Mit APRS ist 
es nun extrem einfach, den 
Aufnahmepegal richtig einzustellen. den 
Eingangs-Spitzenpegel mittels der 
Spitzanpegel-Anzeige feststellen, dann 
einfach den Aufnahmepegel so regeln 
daß der angezeigte Spitzenpegel in die 
Optimallage kommt, Besonders nützlich 
ist diese Aussteuarungsmethode in 
Verbindung mit der Spitzenpegel- 
Suchfunktion von Technics-CD-Spielern 





Laufwerk mit geschlossener 
Bandschleife und Doppeltonwalle 

Bei vielen Cassettendacks werden 
Geschwindigkeit und Bandspannung 
von nur einer Tonweelle (Сарѕтал) 
gesteuert. Die Spitzenmodelle von 
Technics verwenden zwei Tonwellen, 
deren erste das Band von der Spule in 
das Laufwerk zieht. Das Bandstück 
zwischen den boiden Tonwellen ist von 
äußeren Einflüssen wie Abwickelzug, 
Drehmoment des Wickelmotors und 
Vibrationen völlig isoliert. Diese 
geschlossene Bandschieife mit den 
zwei Tonwellen reduziert das 
Modulationsrauschen und 
Gleichlaufschwankungen auf ein 
absolutes Minimum. 


Elektronik mit Linear-Magne-Field- 
Class-AA-System 

Dieses System garantiart, daß die 
Wellenform des Wiedergabesignals in 
seiner Phosenlage dem Signal vor der 
Aufnahme ang antspricht. Hinter dem 
Aufnahmeverstärker positioniert, hilft 
die Linear-Magne-Field-Schaltung. 
Nichtlinearitäten der Transducer 
(Tonköpte) zu verringern. Dies verringert 


سے | 





Phasenwverschiebungen und 
Verstärkungsverluste im mittleren bzw. 
höheren Frequenzbereich durch 
Induktanzen in den Tonkopfspulen. Um 
die Wellentorm-Präzision zu ۷۸۱۳۹661, 
korrigieren Phasenkompensations 
schaltungen im Wiedergabeverstärker 
Verschiebungen auf der Zeitachse, die 
durch die Gruppenlaufzeit im 
Frequenzgangentzarrer verursacht 
werden. 


assettendecks 





Hochleistungsdecks, speziell 
für Aufzeichnungen von 
digitalen Programmaquellen 
— das folgerichtige Resultat 
anspruchsvollster 
technischer Maßstäbe 


Quantz DD 


Quarzgersgeltor Tonwellon- 
Direktantriebsmotor 

Die HiFi-Qualität hängt 
entscheidend von der Leistungstähligkeit 
des Tonwellenmotors ab, Bei Technics 
Cassertendecks ist die Primärtomwelle 
eine Verlängerung der Motorwelle 
Direktantrieb und Planartschnik sorgen 
für großes Drehmoment, um 
lastwechselbedingte 
Gleichlaufschwankungen im 
Bandlauftwerk zu verhindern, Die 
Drehgeschwindigkeit des Motors ist іп 
Abhängigkeit von der 
Quarzbezugsfrequenz geregelt, die von 
inem ultrastabllan Quarzoszillator 
stammt. Im Gegensatz zu 
herkömmlichen Frequanzgenerstoren 
die manchmal sehr träge reagieren, 
überwacht ein Digital-Servosystem die 
Geschwindigkeit direkt und gleicht 
Abweichungen sofort und automatisch 
aus 











Nicht nur Zugaben 


Je bewegender die Erfahrung, desto stürmischer und länger der 
Beifall nach dem Finale. Das Publikum besteht auf Zugaben und 
weiteren Vorhängen, seine Begeisterung über die virtuose 
Darbietung füllt den ganzen Saal. Die Audio-Anlage ermöglicht 
Ihnen ein „da саро“ so oft das Herz begehrt, um die großen 
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Momente der Musik ganz für sich zu 
haben. Wenn Sie sie mit einem 
Hochleistungs-Cassettendeck von 
Technics festhalten, klingt jedes „йа 
саро" so majestätisch wie die 
Aufführung selbst. 





` RS-BX626 


Dreikopf-Cassettendeck mit Digital 
Servo-Direktantrieb 


3HZEAD Quartz DD 
HX PRO — 


e Digital-Servo-Direktantriebsystem Lieferbar ab Oktober 1992 

e Dreikopi-System 

e Linaar-Magne-Field Class-AA-System 

• Zwei separate Dolby- 
Rauschunterdrückungsschaltungen 
B/C zur Echtzeitüberwachung der 
Aufnahme 

e Dolby НХ Pro 

e Logiksteuerung mit zwei Motoren 

e Feineinstellung der Vormagne 


Dieses Gerät kann mit dem drahtiomen Fernnachenungsgeber |‏ وہ۷ 


рем murer Verstärker von Technica деніне werden 





Tech nim 


۲۱۶۸0۷7 ۱ں‎ (Bias) 

e Multiplex-Filter mit 
Ein/Ausschalttunktion 

e Linearer FL-Bandzähler 
Spielzeitanzeige. 

e FL-Spitzanpegelanzeigen für zwei 
Bereiche 

e Fernbedienbar über 107 0 





RS-BX404 


Stereo-Cassettendeck mit 
leichtgängigen Tasten 
HX PRO سب لبنح‎ | 
e Dolby-Rauschunterdrückung B/C stereoplay 7/92: obere Mittelklasse | 
٭‎ Dolby HX Pro 
. Loo ksteuerung mt zwei Motoren 


e Feineinstellung der Vormagne- 
tisierung (Bias) 





e Multiplex-Filter mit 
EiniAusschaltfunktion 

e Linoarer FL-Bandzähler 

FL-Spitzenpegelanzeigen für zwei‏ ٭ 
0 8 

+ Timergesteuerte Aufnahme/ 
Wiedergabe möglich. 

Buchsen für Mikrofon und Kopfhörer‏ ٭ 


Technics 








STEREO 11/90: obere Mittelklasse, Empfehlung gout: 
Preis/Leistung: sehr gut 


e Zweifarbige Spitzenpegal 
Fluoreszenzanzeigen für zwei Bereiche 
(14B-/2dB-Schritte) 

e 2 Motoren pro Laufwerk 

e Synchroner Start/Stopbetrieb und 

automatische Aufnahme‏ په 


RS-TR555 


Doppei-Cassettendeck mit Double 
Quick Reverse 


stummschaltung 

e Fernbedienbar in Verbindung mit 
Technics Receivern 5 
GX230/GX200/G6X130/GX100/R330 
R230 und Verstärkem 570 
SU-VX620 


e Zwei Quick-Reverse-Laufwarke für 
Aufnahme und Wiedergabe 

Dolby HX Pro‏ ٭ 

e 3 Rauschunterdrückungssysteme 
dbx und Dolby B/C | 

e Quick-Reverse-Mechanik mit 
IR-Photodetektor 

* Logiksteuerung über Mikroprozessor 

e Zwei elektronische Bandzähler mit 
Fluoreszenzanzeiga 

e Serielle Bandaufzeichnung sowie 
gleichzeitige Parallelaufzeichnung 

e Überspielen mit hoher 
Geschwindigkeit 

e Serielle Wiedergabe 

+ Tei. Schaut 
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Yynamık-krweiterung hargastollt unter 


Lenz von Jolby Laboratories (сопзі 
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STEREO 7/90: angehende Spitzenklasse 


съез Gerät carr 


Empfehlung: sehr gut + + 
Preis/Leistung: sehr gut 


® = < o ہہ‎ ۴ 


Lieferbar ab Oktober 1992 


e Unabhängige Stromversorgung für 


Steuerung von vier Audchobereiche 


Aufzeichnung ЕО, Auf J) NA 
mg 
¬ 
$ / <А? z 8 
e Linearor FL-Bandzähler 
эр elreitanre уе 
" ۔‎ 
e APRS 1 Advanced Precise Roc Lew 








System 

e Roc. Calibration Generator 
400Hz/I0kH? 

e Bias- und Aufnahmepegel 
Kalbrierung 
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e Motorbeinebenes ۳۶ 
Cassetten stadituer 

e Logiksteuerung mut zwei Motoren 

e Linsarer FL Bandzähler 


Spielzeitanzeige 


FL-Spitzenpegelanzeigen für zwei 
Bore he 
e Rec. Calibration Generator 
400Hz/10kHz 
e Bias- und Aufnahmepege 
каг: Т, сыз 


5: Де ОТОТ 
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e Motorbetriebenes Cassettentach 
e lL ineoror FL-Bandzählar 
Spielzeitanzeige 


“Fl Spitzenpegelanzeigen für zwei 





Bereiche 

о Roc Са! Generator 
400821 

• Bias j Aufnahmepegi 
Kölbrierung 

è Fernbadienbar über Tech * 





Verstärker SU-VX720X620 


Tor hairs 


RS-B965 


Dreikopf-Cassettandeck mit 
Quärzgeregeltem Direktantrieb und 
Doppel-Capstan 


3HEAD Guarntz DD 


| чхряо سے‎ ke 


e Quurzgesteuertar Digital-Servo 
Diraktantriebsmotor 

• Geschlossene Bandführung und 
Doppel-Capstan-Antrieb 

e Dolby НХ Pro® 


e Zwei separate dbx "?/Dolby-B-( 


5 naltungen ۲۲۹۳۰:۳۹31: 
zur exakten Kontrolle der Aufnahme 
e ا۲۷۸0(‎ ۳۲ 


e Das Linear-Maone-Field Class-AA 
‚System begrenzt die Nichtlinearität 
beim Aufzeichnungsvorgang auf em 
Mindestmaß 

e Phusenkompensationsschaltung für 
bessere Stereowirkung 

e Getrennte Schaltkreise verhindert 


ntorfaranren 


RS-BX828 


Dreikopf-Cassettendeck mit 
| quarzgeregeltem Direktantrieb und 
| Doppel-Capstan 


3HEAD Owurtrz DD 
HX PRO 





T eng gz wm 


e Quarzgesteuerter Digital-Servo 
Direktantnebsmotor 

* Dreikopfbestückung mit 
Tonkopfspulen aus hochreinem 
PC-OCC-Kupfer 

e Geschlossene Bandführung und 

Doppel-Capstan-Antrieb 

Linear-Magno-Field-Class-AA-System 

Zwei separate Dolby- 


Rauschunterdrückungsschaltungen 
В/С zur Echtzeitüberwachung der 
Aufnahme 

Dolby НХ Pro‏ ہ 

e APRS (, Advanced Precise Record 
Level Systern 

e TNAC-Chassisgrundplatte L. Technics 


Non-Resonent Compound” 


RS-BX727 


Dreikopf-Cassettendeck mit 
quarzgeregeltern Direktantrieb 


SEA Quantz DD 
HX PRO — 


e Quarzgesteuerter Digital-Servo 
Direktantriebsmotor 

e Droikopfibestückung mit 
Tonkopfspulen aus hochreinem 
PC -OCC-Kupter 

e Linear-Magne-Field Class-AA-Systam 

e Zwoi separate Dolby-Schaltungen 

e Dolby НХ Pro 

e APRS 
System”) 

e TIPS Titelsuchlauf 

e TNRC Chassisgrundplatte | 
Non-Resonant Compound 


Advanced Precise Rec-Lavel 


Ton 
iochnics 


e Logiksteuerung mit zwei Motoen 





unübertroffenen Komfort: Einfaches, 
präzises Ansteuern mit drei- bis 
15-facher Normalgeschwindigkeit bei 
Wiedergabe und 1/2- bis dreifacher 
Normalgeschwindigkeit im 
Pausenmodus. Praktisch auch zum 
Aufnahmen von Titelnummern und 
Kennungen 

e „Learning Search” mit 400-facher 
Normalgeschwindigkeit zum 
Rückspulan ainar 2-Std.-Cassette in 
rund 27 Sekunden 

e Digitales Ein- und Ausblenden 

Umfassender Komfort: Zehnertastatur‏ ٭ 
für Direktzugriff, Programmspeicher‏ 
für 32 Schritte, mehrere‏ 
Wiederholfunktionen, Ansplelfunktion,‏ 
Endsuche, automatische‏ 
Numerierung, „Skip ID“ und „ID“‏ 





2 andcassstten 
٭‎ Drahtlose Fernbedienung mit 37 DIES 
Tasten. 
e Entrichtung für serielles Kopieren 
(SCMS) 
AT-RI2O 
120 Min 


RTR90 
90 Min 
HINWEIS: Technics entwickelte de wolterston 
DA und A/D-Wandier in MASH-Ischnik. Die 
MASH Tèòchnik basiert auf einer Erfindung von 
NTT (LSI-Labor|. MASH ist ein Warenzeichen RTRBO 
von МТТ GO Min 








Audio 0 


Spitzenklasse -9 


4 Fono Forum 12/90 


Spitzenklasse, Zertifikat gut ٭‎ 


STEREO 12/90 ااا‎ zug 2/91 
Spitzenklasse, Empfehlung: gut ж 


Spitzenklasse, 1. Platz 


Audio з эо Kautempkentung 
М 


AJD- und D/A-Stufen mit 1-Bit 
Wandlern in MASH-Technik 
Das 5۱/0۵10 nutzt die 
fortgeschrittenen, in unserer 
erfolgreichen CD-Spielern bereits 
bestens bewährten MASH-1-Bit 
Wandler, die sowohl іп der D/A-Stufe 
(für Wiedergabe) als auch in der A/D 
Stufe (für die analog-digitale 
Wandlung bei Aufnahme) zum Einsatz 
kommen. Sie gewährleisten präzise 
Verarbeitung auch leisester Anteile 
der Musik 
datailstarkan Klang 


und damit vollen, 


Hochzuverlässiges, geröuscharmes 
Bandlaufwerk mit 
präzisisonsgelagerter Welle (SSB 
Lager) und Servoprozessor-Regelung 
Shuttle 
(erstmals bei einem DAT-Gerät) für 


Technics Suchlaufrad 





سم 


mn 


SV-DA10 


DAT-Deck 


DAT MASH „ал 


100 nn none ner 


Mit DAT (Digital Audio Tape) 
beginnt in der Audio-Aufnahmetechnik 
eine neue Ara. DAT ermöglicht digitale 
Aufnahmen auf einer Magnetband 
kassette, die noch weit kleiner ist als 
die Kompaktcassette des gewohnten 
Cassettendecks — und bietet die 
gleiche hohe Klangqualität wie die 
Compact Disc. Unser neuestes DAT 
Gerät trägt die Modellbezeichnung SV 
ОА10. Seine A/D- und D/A-Stufen sind 
genau wie die Digitalstufen unserer 
neuesten CD-Spialer, mit 
hochentwickelten MASH-1-Bit-Wandlern 
bestückt. Vor allam von unse 
rem Know-how aus der Entwicklung 
und Herstellung der Panasonic 
Videorekorder profitiert die 
feinmechanische Präzision des 
SV-DA10: Mit „Silent Mechanism” und 
praktischen Funktionen wie „Shuttle 
Search“ bietet es einen hohen 
Anwendernutzen. DAT-Konkurrenz weit 
voraus, DAT Deck 1640 
Erfahrung in Sachen Digital-Hifi 
Klangtraue und -Komfort 


die neue 


Synchroner Start/Stoppbetrieb und‏ ٭ 
automatische‏ 
Aufnahmestummschaltung‏ 

e „Synchro Editing” für Überspielen 
von CD 

e Fernbedhenbar in Verbindung mit 
Technics Receivern ھ5‎ 
GX230/6X200/GX130/GX100/R330 
R230 und Technics Verstärkem 


SUVX720/V X620 


Hiınweıs Бо Anscmuß ал bestemmie Tochnics Aocelver und Verstärker ہہب‎ drahtioser 


Fernbedienung kann dieses Gerät mil dem Fernbedionungsgeber des Receivers bzw 


сетте кез gesteuert werden 








e „Synchro Editing” für Überspieler 
von CD Dieses Modell ist auch | 
e Fernbedienber in Verbindung mit in Silber erhältlich | 
Technics Receivern 9۵۸0 
6۲230160770063 ))0 
R230 und Technics-Verstärkern 


SU-VX720/VX620 


Hirama Кын Алчу) an bestimmte Të rus Aromvar und Verstärker mut сапы 


оем mit Sam hernbeciunungegaber des Aecevers bra 





Technics 





e „Synchro Editing” für Überspielen 
von CD 

e Fernbadienbar in Verbindung mit | 
Technics Receivern SA-GX530/6X 500 
GX230/6X 200/6X130/GX100/R330 | 
R230 und Techn | 


70ا5 


c5-Verstärkem 


— (e Ans 5 ал ےب یہی‎ Tochrurs Recone un: بر تہج > مہرب‎ 
чете} 2 ка ومن‎ tt Gor à 1 dam Forrbochenrungtoeber дез Recervers tre 
* ہھیں‎ сес 


| 


Baachten Sie bitte daß das Aufnehmen von besplehen Bändern oder 
Schallplatten bzw. von anderem veröffentlichten oder gesendeten Material 


Urmnsberrschte vorletzen kanr 





* 
© 





RS-TR515 


Doppel-Cassettendeck mit Double 
Quick Reverse 


HX PRO meres —— 


e Mit zwei Auto-Reverse-Laufwerken 
(DECK 2: Aufnahme/Wiedergabe 
und DECK 1 
Aufnahme/Wiedergabe) 

• Quick-Reverse-Laufwerk mit 
Infrarot-Sensor 

e Dolby НХ Pro | 

+ Dolby-Rauschunterdrückung B/C 

Feineinstellung der 

Vormagnetisierung (DECK 2) 

e Logiksteuerung über 


Mikroprozessor 
٭‎ Fluoreszenzdisplay mit 
Pegelanzeigen und zwe 
elektronischen Bandzählern 
Serielle Bandaufzeichnung sowie 
gleichzeitige Parallelaufzeichnung 
Schnellkopierftunktion und serielle 
Wiedergabe 





RSTR333 


Doppel-Cassettendeck mit Double 
Auto-Reverse 


HX PRO сп r. 


e Mit zwei Auto-Reverse-Laufwerken 
(DECK 2: Aufnahme Wiedergabe und 
DECK 1: nur Wiedergabe) 

e Dolby HX Pro 





e Zwei alaktranische Bandzähler п 
Fluoreszenzanzeige 

Dolby-Rauschunterdrückung B/C‏ ٭ 

e Logiksteuerung über Mikroprozessor 

e Zweifarbige Fluoreszenz-Pegelmesseor 
mit Peak Hold 

e Feineinstallung der Vormagnetisierung 
IDECK 2) 

e Schnellkopiertunktion und serielle 
Wiedergabe (тах. 24 Std.) 

e Synchroner Start/Stoppbetrieb und 


Automatische 





Aufnahmestummschaltung 


RS-TR232 


Doppel-Cassettendeck mit Auto 
Reverse 


HX PRO میں0‎ = 


٭ 
va‏ 


Mit einem Auto-Reverse-Laufwerk‏ ٭ 
(DECK 2: Aufnahme/Wiedergabe) und‏ 
einem normalen Laufwerk IDECK 1‏ 


nur Wiedergabe) 





e Dolby НХ Pro 

e Dolby Rauschunterdrückung B/C 

Elektronisches Fluoreszenz‏ ٭ 
Bandzählwerk (DECK 2)‏ 

Logiksteuerung über Mikroprozessor‏ ٭ 

e Zweifarbige Fluoreszenz-Pegelmesser 
ти Peak Hold 

• Schnellkopierfunktion und serielle 


Wiedergabe (тах. 18 Std.) 
e Synchroner Start/Stoppbetrieb und 
automatısche 


Auftnahmes tummschaltung 



































51-0033 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
quarzgeregeltem Direktontrieb 


Leichtgängige Tipptasten und‏ ٭ 
Mikroprozessorsteuerung‏ 
Optoelektronischer Auslaufrillen‏ * 





Sensor 

e Direktantrieb mit schwankungsfreier 
Quarzrafarenz. 

e Vollautomatischer Betrieb mit zwei 
Motoren 


e Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

e Einreihiges Stroboskop mit 
auarzbezogener Prisma-Anzeige 

Automatische Detektion der‏ ٭ 
Einlaufrilie und Plattengröße‏ 

e Wiadarholftunktion 
Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 

e MM-Tonabnahmar EPC-P30S 





| SL-DD33 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
phasenstarrem Direktantrieb 


e Phasenstarrer Direktantrieb für 
schwankungsfreien Gleichlauf 
unabhängig von momentanen 
Lastschwankungen 

e Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

Vibrationsschluckender TNRC-Sockel‏ ٭ 
und große Dämpferfüße‏ 

e Vollautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar 

Wiederholfunktion‏ ٭ 

Einreihiges Stroboskop mit‏ ٭ 
auarzbezogener Prisma-Anzeige‏ 

Automatische Detektion der‏ ٭ 
Einlaufrille und Plattengröße‏ 

e MM-Tonabnehmer EPC-P30S 


SL-BD3 


Vollautomatischer Plattenspieler mit 
FG-Servo-Riemenantrieb 


e Gerader, massearmer Tonerm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

e Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße 

e FG-Servo-Gleichstromläufer für 
präzisen Gleichlauf. 

e Drehzahl-Feineinstellung + 6% und 
beleuchtetes Stroboskop. 

e Vollautomatischer Betrieb, auch 





geschlossen bedienbar. 
e Wiederholfunktion 
٭‎ Automatische Detektion der 
Einlaufrüle und Piattangrößa 
e MM Tonabnehmer EPC-P30S 








Reibungsarme kardanische 
Tonarmaufhängung 

Die kardanische Vierpunkt- 
Aufhängung in leichtgängigen 
Kugellagern ermöglicht unseren 
Plattenspielern feinfühlges Abtasten 
der Schallrilla. Dar Arm draht sich um 
einen Punkt mit dramatisch verringerter 
Reibung 








| Technics-Plattanspleler — für Profis 

entwickelt 
іт Einsatz in Sendestudios und 

Profianlagen auf der ganzen Welt, wird 
der Plattenspieler SL-1200MK2 mit 

| quarzgeregeltem Direktantrieb nach wie 
vor für seine hohe Leistungstähigkeit 
und Zuverlässigkeit gelobt 











SH-FC12 


Flight Case 


1.SL-1200MK2r1210MK2 





82 


| Sicherer Kontakt durch TID 
Steckanschlußsystem 





Quarz-Direktantrieb mit exzellenter 
Gleichlaufpräzision 

Den Direktantrieb, bei dem 
Technics seit jeher eine führande Rolle 
spielt, kennt man für hohe 
Drehzahlpräzision und Gleichlauf- 
stabilität. Insbesondere Technics 
Rotor/Teller-Integration gewährleistet gesichert — das ist alles. Eine Justage 
überragendes Leistungsvermögen ist nicht erforderlich. Das System 
Unser Gleichstrom-Direktantriebsmotor | gewährleistet sicheren Kontakt und 
verriagelt das Signal des gute Kompatibilität von Tonarm und 
Frequenzgenerators phasenstarr mit Abtaster 
dem schwankungsfreien Bezugssignal 


Beim RP -Steckanschlußsystem 
von Technics, das inzwischen von 
Herstellern in aller Welt übernommen 
wurde, wird der Tonabnehmer einfach 
in die Fassung am Tonarm 
eingeschoben und mit einer Schraube 


eines Schwingquarzes. Dies verhindert 
das Auftreten von 
Gleichlaufschwankungen und 
Motorrumpeln schon im Ansatz 


"ГУ ist das Standardmarken-zeichen fur 
das Steckanschlußsystem. Produkta, die 
dieses Zeichen tragen, sind gegeneinander 
austauschbar bzw. anschlußfähig 





STEREO 5/87: Spitzenklasse 


wereoplay 10/87: Spitzenklasse Il 


| Audio 2/87: Spitzenklasse 09099 


эш 

















lattenspieler 





| Eine ganze Palette 

| hochzuverlässiger 
Plattenspieler nach 
jahrelanger Entwicklung und 
unermüdlicher Verfeinerung 








SL-1200MK2 _ 
SL-1210MK2 


Plattenspieler mit Quarz-Synthesizer 
Direktantrieb 


e Quarzpräzise, stufenlose Drehzahl- 
Feineinstellung im Bereich von + 8% 
e Präzisionsgeformtes Alu 
Druckgußgehäuse und schwere 
Gummieinlage für wirkungsvolle 
Absorption von Vibrationen 
e Quarz-Direktantriebspräzision 
Gleichlaufschwankungen 0,01% 
lettektiv, bewertet), Rumpelgeröusch 
- 7848 (DIN В). 
e Hohes Drehmoment (1,5kg*cm) für 
| schnellen Hochlauf 
| + Massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 
e Helikoid-Einstellung für Tonarmhöähe 


u ꝰ; 


SL-1210MK2 





mereoplay 3/89: reo- fhörer 
Mittelklasse |, Referenz ۱ Stereo Kopfhörer ne ا ھت ےئ کے نے‎ — 


` SL-BD22 


RP-F12 
Monitorkopfhörer 


о Neuentwnckeltor Sound Control 

Mechanismus (SC) | 
e Große Treibereinheit lo 4 mm) 
+ Verbesserter Tagekomlort durch physiologisch 


H 


günstige 00 





RP-HT116 


Monitorkopfhörer 





e Hochwertige Treibereinheit 

e XBS-Port für präzise Ballbetonung 

e Ofvpostor aus weichen Urethan-Kunstieder 
٠ و یک‎ nisch genundete Form br angenehmes 


У 








BEES 


Monitorkopfhörer 


e XBS-System für volle, kräftige Baßwiedergabe 

e Energiereiche Noodium-Magnete und 
Schwingspulen aus vorkuplorteom Alu-Draht 
ICCAWI 

e Große Doppelkalotte mit 50mm Durchmesser 

e Niedrige Verzerrungen und 
Ubertragungsverluste durch 
Kabel mit sauorstoffirolon 
Kupferlitzen 






RP-HT90 
Monitorkopihörer 

e 40mm Membrandurchmesser für tiefe 
kraftvolle Bässe 

e Breiter Dynamikbereich durch Schwingsoulen 
aus verkupfertem Alu-Draht ICCAW) 

e Kabel тти! sovorstofffroion 
Kupferhtzen luf saubere 
Signalübertragung 

e Vergolderer Stecker 


Mikrofone 


e Robuste batterwunabinängige dynanmusche Mikrofone mut 


exelente Kiangaumbtät 
e Айе Ausführungen mit EinAus Schalter 


e Dreibein-Stativ WN-2002 N ам Sonderzubbeihör erhältlich 


ei — 


DN 1 * 


RP-VK15 RP-VK10 RP-VK3 











` RP-F3 


7 Monitorkopfhörer 


e Umschaltbar zwischen XAS iExtra-Baßsystem! 
und REF (Referenz-Beineb) 

e Große Ооррекаіюте mit 50mm Durchmesisen 

Noodkum Magnete und Schwingspulen aus‏ ٭ 
verkupfertem Alu Draht ICCAW)‏ 


* Acoustic Equalizer 
+ Kugelgelenk für hohen 
Tragekomfort 


` RP-HT8O 


Monitorkopfhörer 





e 40mm Membrandurchmesser für Viele 
kraftvolle Bässe 

e Kabel mit sauerstofffreien Kuplerlitzen für 
saubere Signslübertragung 

e Hoher Tragekomfort durch 
weche Polster und 
Kopfba 10 aus Ureihan 
Kunstleder 


e Vergoldeter Stecker 





| 


| 


ЯР-САЭ10 11,0 m) 

e Class 1 LC-OFC coaxiales HiFi-Audiokabel 

+ 99,996 % reines Kupfer 

e Für naturgetreue Vhedergobe digitaler 
Programmquallan 


Lieferbar ab Oktober 1992 





HS-X910 HS-605CD HS-900 HS-M1 

für Mut". Systeme 476х71175х435 mm (BxHxT) 459х959х400 mm (BxHxT) für „Midi”-Systeme 
389x959x200 mm (BxHxT) тах. Innenhöhe 768 mm max. Innenhöhe 700 mm 430x980x400 mm [BxHxT] 
max. Innenhöhe 576 mm Lieferbar ab Oktober 1992 max, Innenhöhe 500 mm 








CD.01 
150х 160х140 mm IBxHxT) 


HS-H9K 
104 1x595x480 mm (BxHxT) 


Lieferbar ab Oktober 1992 





HS-610 
941x500x435 mm (BxHxT) 


Monitorkopfhörer 


е Zwerweg-Doppeltreibersystem mit 50mm 
Tlefton- und 30mm-Hochton Einheit 

e Lufsdicht abschließende Doppelpolster für 
vorbossorten Tieftonfreguenzgang 

e Breiter Dynarmukbereich durch Neodium 


Magnete und Schwingspukon 
aus verkupfertem Alu-Draht 
ICCAWI 

e Neue „Double Equalizer 
Konstruktion 

e Kugelgelank fur hohen 
Tagekomtort 






ША Т, 11/91: 


Monitorkopfhörer 


*XBS-Port für präzise Baßbetonung 
e Großes Treibereinhent (о 41mm) 


e Verbesserter ۶3001:1001 durch physiologisch 


günstige Ovalform 





аний |+ 


RP-CA3015 (1.5 m) 

e Lichtiesterkatel für digitale Sionslibertragung 

e Dreitband-Faser aus robustem PMMA 
(Polymaethyimethacrylat) 


Audio-Racks 


HS-X920 

für „Midi"-Systeme 
407x975x450 mm (BxHxT) 
max Innenhûhe 750 mm 
Lieferbar ab Oktober 1992 





HS-70 


für „Mini”- Systeme 
645x600x320 mm (BxHxT) 


































































EPC-P30S 


Magnetischer Tonabnehmer (ММ) Magnetischer Tonabnehmer (ММ) Magnetischer Tonabnehmer (MM) 








Halbautomatischer Plattenspieler mit 
FG-Servo-Riemenantrieb 


e Ausgelegt für Tonabnehmer mit T4P 
Stachanschluß 

e Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung. 

e Vibrationsschluckender TNRAC-Sockel 
und große Dämpferfüße. 

e FG-Servo-Gleichstromläufer für 
präzisen Gleichlauf 

Automatische Tonarmrückführung‏ ٭ 

e MM-Tonabnehmaer EPC-P24S 

e Drehzahl-Feineinstellung + 6% 


und beleuchtetes Stroboskop 


` SL-BD20 


Halbautomatischer Plattenspieler mit 
Gleichstrom-Servo-Riemenantrieb 





e Ausgelegt für Tonabnehmer mit ТАР. 
Stechanschluß 

• Gerader, massearmer Tonarm mit 
reibungsarmer Kardanaufhängung 

e Vibrationsschluckender TNRC-Sockel 
und große Dämpferfüße 

Gleichstrom-Servoläufer für hohe‏ ٭ 
Gleichlaufpräzision‏ 

e Automatische Tonarmrückführung 

e MM Tonabnehmer EPC-P245 


_SL-J110R 





360mm breiter Plattenspieler mit 
Gleichstrom-Sarvo-Riemenantrieb 


Vollautomstischer Betrieb, auch‏ ٭ 
geschlossen bedienbar‏ 

Automatische Detektion der‏ ٭ 
Einlaufrille und Plattengröße‏ 

e Vibrationsschluckender TNRC-Sockael 

e Gleichstrom-Servoläufer für hohe 
Gleichlaufpräzision 

MM-Tonabnehmer EPC-P24S‏ ٭ 


Tonabnehmer 


Za 

5۳ 
5 
D 
٠ 





EPC-P205CMK4 


Magnetischer Tonabnehmer (ММ) 


























hörbar gestört, Technics hat nun diese 
unerwünschten Schallanteile beseitigt 
und so einen Lautsprecher geschaffen, 
der die Hifi-Signale von digitalen 
Programmaquellen getreu wiedergeben 
kann. 

Eigene Grundlagenforschung führte 
zu innovativen Problemlösungen, Dar 
Lautsprecherkorb ist mit einer 
Gummidichtung zur Absorption von 
Vibrationen ausgestattet, die störende 
Schallabstrahlungen hervorrufen 
können. Separate Schallwände 
bewirken, daß die Übertragung der 
Vibrationen von der Schwingspule auf 
einen Mindestwert verringert wird. Und 
abgerundete Schallwandkanten 
reduzieren die Beugungseffekte, Die 
minuziöse Beachtung dieser Details hat 
zu einer schier unglaublichen 
Verbesserung der Klangqualität geführt, 





Bei harzornmlion ausgeführten مہو دب‎ mesan an 
on Kamie ahus ье Bougungpeiieiiue (хб ак! олег) 
a le Cie CT Alatair sing awi yent he 

Freq gen UNO de Wianghöhe Огап 
)۸۸۱۲۶ح‎ ۸۲۰ олм 












die bei den пешеп High- 
S/N-Lautsprechersystemen deutlich 
hörbar ıst 








Dia Konzeption des ‚„High-S/N- 
Lautsprechersystems” 

Dar idaale Lautsprecher sollte 
ausschließlich Schwingungen über 
seine Membran erzeugen. In der 
Realität sind jedoch unerwünschte 
Resonäanzschwingungen und 
Schallabstrahlung unvermeidlich, wenn 
die Bewegungen der Schwingspule auf 
Schallwand, Gehäuse und 
Lautsprecherkorb übertragen werden 

Diase Probleme werden durch 
Zeitverzögerung und Phasenver- 
schlebung erschwert. Dazu kommen 
schließlich noch Brechungseffekte der 
Schallwallaen an den Gehäusekanten, 
die zu einem getrübten Klang führen 
Bei analogen Programmauellen spielen 
solche miedrigpegeligen Störungen 
keine großse Rolle, aber die Wiedergabe 


digitaler Signale wird durch sis deutlich 


autsprechersysteme 


Die Frucht einer 
kompromißlosen Suche 
nach dem idealen Klang: 
„High SIN”-Lautsprecher mit 
höchster Wiedergabetreue 


TREE 


Toast auf ein Meisterwerk 


Wenn man soeben Zeuge einer brillanten Aufführung eines 
musikalischen Meisterwerks war, fällt das Aufstehen nicht immer 
leicht. Noch liegt die Musik und Erregung in der Luft, und eine 
wohltuende Mattigkeit erfüllt die Glieder. Auch das gehört zu 

einem Konzert. Die Lautsprecher- 

systeme von Technics erhalten Ihnen 
FT auch diese kostbaren Augenblicke — 

Grund genug, einen Toast auf wahre 
میں‎ Größe auszubringen. 
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Gesamturteil: gut bis sehr gut 


e Mica-Membranen für sauberen, 
natürlichen Klang: 20cm-Composit- 
Mica-Tieftonkonus und 2,5cm-Pure 
Mica-Hochton-Hartkalotte 

e Belastbarkeit 100 W DIN bzw. 200 W 
Musik 

e Doppelte Lautsprecheranschlusse 


(Bi-Wiring) für maximale Klangtreue 


4/91: Mittelklasse, 
Zertifikat: sehr gut ж + 


Шс 1/91 


Gesamturteil: sehr out 


Zweiweg-Bassreflex 
Lautsprechersystem 


High S/N-Lautsprocharsystemn” 
Separate Schallwände zur 
Unterdrückung der 
Schwingspulenwibrationen 
abgeschirmte Lautsprecherkörbe 
gegen unerwünschte 
Schallabstrahlung und abgerundete 
Schallwandkanten zur Reduzierung 
der Beugungseffekte 


e Mica-Membhranen für sauberen 
natürlichen Klang: 20cm-Composit 
Mica-Tieftonkonus, 10cm-Pure-Mica 
Mitteltonkonus und 7600 ۵۸ 
Hochton-Hartkalotte 

e Belastbarkeit 125 W DIN bzw. 250 W 
Musik 

Doppelte Lautsprecheranschlüsse‏ ٭ 


(Bi-Wiring) für maximale Klangtreue 


STEREO 6/91: Mittelklasse, 
STEREO-Empfehlung: Exzellent ж ж ж 


| Audio 6/91: Mittelklasse 39 
| Preis/Leistung: sehr gut 


Msn 3/91 


Gesamturteil: sehr gut 






SB-EX7 


Dreiweg-Bassreflex- 
Lautsprechersystern 


e „High S/N-Lautsprechersystem” 
Separate Schallwände zur 
Unterdrückung der 
Schwingspulenvibrationen, 
abgeschirmte Lautsprecherkörbe 
gegen unerwünschte 
Schallabstrahlung und abgerundete 
Schallwandkanten zur Reduzierung 
der Beugungseffekte 
Mica-Membranen für sauberen, 
natürlichen Klang: 25cm-Composit 
MicaTieftonkonus, 10cm-Pure-Mica- 
Mitteltonkonus und 2,5cm-Pure-Mica 
Hochton-Hartkalotte. 

Belastbarkeit 180 W DIN bzw. 360 W 
Musik. 

Doppelte Lautsprecheranschlüsse 

(Bi Wiring) für maximale Klangtreue 


SB-EX3 


Dreiweg-Bassreflex 
Lautsprechersystem 


e „High S/N-Lautsprechersystem" 


Separate Schallwände zur 
Unterdrückung der 
Schwingspulenvibrationen, 
abgeschirmte Lautsprecherkörbe 
gegen unerwünschte 
Schallabstrahlung und abgerundete 
Schallwandkanten zur Reduzierung 
der Beugungseffekte 


Passende Lautsprecherpodeste 


für Serie EX 









Ultra-klangtreue Lautsprechersysteme 
von Technics — die Serie EX 








— ——— — 
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Zentrale Fernbedienung lalo Systeme) 

Damit haben Sie nun praktische 
alle Systemfunktionen über die 
Fernbedienung im Gritt. Zu Modell 
7۸9200 und X520D gehört eine 
Fernbedienung mit separatem 
Zifterntastenfeld, speziell für die 
Bedienung des CD-Spielers. Und ein 
leichtes Antippan einer der „Easy 
Play”-Tasten genügt, um die 
Wiedergabe von einer beliebigen 
Programmauslie (GB CD-Spieler, Tuner 
oder Cussettendeck) auszulösen 


со 
Fa І Bedienung des 
[| ' CO-Spiciers mittels 

N Easy Play-Funktion 


СМЕ эту Гру Taste 
“гөл 


d 


Einschalten der 
Stromversorgung 


Eingangswähler am Diese dre 


Vorntärkar schaltet او‎ CD Vorgänge laufen 
artomatisch аб. 







СО- Sege beginnt mit 
бее Инне 


Hochwertige Lautsprecher iso 
Anlagen) 

Die Lautsprechersysteme für die 
MIDI-Systeme bieten eine Reihe 
technischer Neuerungen für eine 
verbesserte Klangqualität. Die Tief- und 
Mittelton-Chassis arbeiten mit 
Memranen aus hochfestem Mica 
Composit, einam praktisch idalen 
Werkstoff für ultra-saubere 
Klangwiedergabe. Für eine natürliche 
Storao- Perspektive sorgen die Kalotten 
der Hochtöner, die ein ausgezeichnetes 
Abstrahlverhalten aufweisen 





Die Baßraflex-Öffnungen weisen 
auf der Ein- und Austrittsseite eine 
acrodynamisch günstige Kontur auf, die 
die Homogenität der Baßwiedergabe 
verbessert und die bei herkömmlichen 
Öffnungen häufigen Turbulenzen 
vermeidet, Um die Nebengeräusche 
noch weiter zu reduzieren, besitzen die 
Systeme hochfeste Schallwände, bei 
denen die Tief- und Mittelton-Chassis 
auf einem resonanzarmen Rahmen 
befestigt sind. Die Schallwandkanten 
sind abgerundet, um die 
Beugungseffekte zu minimieren 


System X9200/X5200 


CD-Editierfunktion (Normal Edt”) 
ISL-PJ3BASL-PJZBA) 

Mit Hilfe dieser nützlichen Funktion 
ist das Überspialen von CD auf Band 
nun kinderleicht. Einfach mit der Edit- 
Taste Normalbetrieb wählen und dann 
mit der Wiedergabetaste den 
Überspielvorgang starten. Wird das 
Bandende auf Cassettenseite A 
erreicht, wenn der laufanda Titel erst 
zum Teil überspielt ist, so wird er 
automatisch ausgeblendet und 
erscheint dann wieder von Anlang an 
auf Seite 8 


„Digital Space Control” (5н-Е85) 
Eine Schalterbetätigung genügt, 
um in den Genuß der zusätzlichen 
„Präsenz” zu kommen, die Ihnen die 
drei vorprogrammierten Schallfeider 
(DISCO, MOVIE und DOME) bieten. Im 


Gegensatz zu herkömmlichen Surround- 


Schaltungen werden hier die 
Frequenzgangkurven miteinander 
verkettet. Auf diese Weiss mischt 
„Space Control” auch ohne 
angeschlossene hintere Lautsprecher 
die Klanganteile der hinteren Kanäle mit 
denen der vorderen, um einen 
überzeugenden Surround Elfekt zu 
erzielen. 





„Shuttlo‘'-Titelsuche [01 J30۸) 

Mit dem „Shuttle”-Drehknopf 
können Sie bei der Titelsuche in Vor 
und Rücklaufrichtung jeden bebebigen 
Wert zwischen einem Achtel und dem 
76 fachen der Normalgeschwindigkeit 
einstellen. Dadurch ist eine schnelle 
und genaue Lokalisierung des 
gewünschten Titals oder der Stelle auf 
dem Band gewährleistet. 





fernbedienung für Fernbechwrwrg für 


System X320/X120 


Die Technics-Midi- 
Systemkomponenten 1992 bieten Ihnen 
das Optimum an Leistung, 
Bedienkomfort und Design. Eine ganze 
Reihe fortgeschrittener Funktionen und 
leichtablesbare Display-Anzeigen 
vereinfachen die Gerätebedienung in 
bisher beispiellosar Weise. Zusätzlich 
bereichert das attraktive neue „Center 
Design” jede moderne 
Raumausstattung. Dank der 
innovativen Active Bi-Bass-Schaltung ist 
das Leistungsverhalten der Lautsprecher 
mit ihrer außergewöhnlichen Dämpfung 
für straffen und vollen Baßklang kaum 
noch zu überbieten. Großartige neue 
Funktionen wie „Edit Guide” und 
„Easy Play” über Fernbedienung 
runden die Palette der Gerötemerkmale 
harmonisch ab und bieten Ihnen das 
Nonplusultra an Unterhaltung mit Midi 
Systemen. 


Active Bi-Bass-Schaltung (alle Anlagen) 

Für saubere, klar definierte 
Baßwiedergabe mit kompakten 
Lautsprechern stattate Technics die 
Verstärker mit der Original „Active 
Bi-Bass”-Schaltung aus. Baßreflex- 
Lautsprecher sind aufgrund ihrer 
andersartigen Konstruktion in der Lage, 
einen höheren Baßausgangspegel als 
akustisch bedämpfte Lautsprecher zu 
erzeugen. „Active Bi-Bass” ist eino 
raffinierte Ergänzung zur 
Verstärkerschaltung, die en solchen 
Lautsprechern erlaubt, den Baßbereich 
stärker zu betonen, ohne dadurch 
zusätzliche Verzerrungen einzubringen 
„Active Bi-Bass" nimmt dazu die 
Lautsprecher-Impedanzkurve ab und 
paßt die erforderliche Gegenkopplung 
an die Resonanzfrequenz des 
Lautsprechers an, was den 
Baßfrequenzgang nach unten erweitert 
und einen praktisch linsalglatten Verlauf 
gewährleistet. Dies sichert ist ein 
ausgezeichnetes ٥08۶ 
für besonders feste und kraftvolle 
Baßwiedergabe. 
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idi-Systeme 


Ein hochwertiges HiFi- 
Komponentensystem mit 
überragendem 
Leistungsvermögen, einer 
ganzen Palette von Komfort- 
Bedienfunktionen und einem 
schlanken und eleganten 
Design. 





Abgerundete Baßrellex-Öffnung 


Kulottenhochtöner 


stereoplay 6/92: 
Klang: sehr gut 
Fertigungsqualität: sehr gut 


Die Baßreflax-Öffnungen weisen 
auf der Ein- und Austrittsseite eine 
serodynamisch günstige Kontur auf, die 
da Homogenität der Baßwiedergabe 
verbessert und die bei herkömmlicher 
Öffnungen störenden Turbulenzen 
vermeidet 
Um die Nebengeräöusche noch welter zu 
reduzieren, besitzen die Systeme 
hochfeste Schallwände, bei denen die 
Tief- und Mittelton-Chassis auf einem 
resonanzarmen Rahmen befestigt sind 
Die Schallwandkanten sind abgerundet 
um die Beugungsaffekte zu minimieren 











Serie CS 


Eine Reihe technischer Neuerungen 
sichert gen Lautsprechersystemen der 
neuen Serie CS eine ausgezeichnete 
Klangqualität. Die Tief- und Mittelton 
Chassis arbeiten mit Мегтгапеп aus 
hochfestem Mica-Composit, einem 
praktisch idalen Werkstoff für ultra 
soubere Klangwiedergabe. Für eine 
natürliche Stereo-Perspektive sorgen die 
Kalotten der Hochtöner, die ein 
ausgezeichnetes Abstrahlverhalten 


aufweisen 


SB-CS95 


Dreiweg-Baßreflex-Lautsprechersystem 


e Kalottenhochtäöner mit beeindruckend 
klangreiner FHöhenwiedergabe 

e Mittel- und Tiefton-Konusmembranen 
aus Mica-Composit 

e 20cm-Tieftöner 

Abgerundete Gehäusekanten und‏ ٭ 
Bußreflex-Öffnung‏ 

e Belastbarkeit: 100 W DIN, 200 W 
Musik 


88-0875 


Dreiweg-Baßreflex-Lautsprechersystem 


Kalottenhochtöner mit beeindruckend‏ ٭ 
klaungreiner Höhenwiedergabe‏ 

e Mittel- und Tiefton-Konusmembranen 
aus Mica-Composit 

e 1BcmTieftöner 

Abgerundete Gehäusekanten und‏ ٭ 
Baßreflex-Öffnung‏ 

Belastbarkeit: ВО W DIN, 120 W‏ ٭ 
Musik‏ 


SB-CS65 


Dreiweg-Baßreflex-Lautsprachersystem 


e Kalottenhochtöner mit beeindruckend 
klangreiner Höhenwiedergabe 

e Tiefton Konusmembran aus Mica 
Composit 

e 18cmTieftöner 

e Abgerundete Gehäusekanten und 
Baßreflex-Öffnung 

e Belastbarkeit: 60 W DIN, 120 W 
Musik 
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58-570 


Surround. Hintergrund-Lautsprecher 


(Sonderzubehör) 


System X920D 


AË, 7071 HX PRO — 


e Getrennte HiFi-Komponenten mit eigenen Netzteilen 


e „New Class A”-Digitalverstärker mit 2 х 100 Watt 


Programmierbarer CD-Spieler mit optischem Digitalausgang‏ ٭ 


Doppel-Cassettendeck mit Double Auto-Reverse und Dolby HX Pro‏ ٭ 


e Quarz-Synthesizer-Tuner mit Audio-Timer 


e Hochwertiges Dreiweg-Bassreflex-Lautsprechersystem mit Kalotten 


ST-X902L Quarz-Synthesizer-Tuner 

e Mit Audio-Timer für die Voreinstellung 
von Lautstärkepegeln 

e Fostsendierspeicher tür 28 UKW 
MWAW-Stationen mit Zufallswahl 

Abstimmknopf mit digital codiertem‏ ٭ 
Optokoppler‏ 


SH-E85 Stereo Sound Processor 
(Sonderzubehör) 

Die Funktion „Digital Space 
Control” stellt drei vorgegebene 
Schallfelder (DISCO, MOVIE und 
DOME) zur Wahl, so daß Sie einen 
volleren Klang mit zusätzlicher 
„Präsenz” genießen können 
e Zwei Spektrumanalysatoren 
e Übertragungsbereichspeicher für 

sachs Kurven, drei davon 
herstellerseitig vorprogrammiert 
e Mikrofonbuchse. 


SL-J110R Vollautomatischer 

Plattenspieler mit Riemenantrlieb 

(Sonderzubehör) 

e TNRC-Grundplatte und T4P- 
Steckanschluß-Tonabnehmar 

e Fernbedienbar 


58-896 Dreiweg-Bassreflex- 

Lautsprechersystem 

e Kalottenhochtöner für 
außergewöhnlich reine 
Höhenwiedergabe 

e Mittel- und Tiefton-Konusmembranen 
aus Mica-Composit 

e 20cm-Tieftöner. 

Abgerundeta Gehäusekanten und‏ ٭ 
Boßrellex-Offnung.‏ 

* Belastbarkait 100 Watt (DIN), 200 
Watt (Musik) 


Hochtöner 


• Fernbedienung mit 51 Tasten 


SU-X920D New Class A- 

Digitalverstärker mit 2 x 100 Watt 

Der Verstärker 50-Х9200 besitzt einen‏ ٭ 
eingebauten D/A-Wandier und zwei‏ 
optische sowie einen coaxialen Digi-‏ 
tsleingang für direktes Einspeisen der‏ 
digitalen Daten 2.8. vom CD-Spieler.‏ 


є. 


DIGITAL AUX 


= — — — — 


e Active Bi-Bass-Schaltung für 
erweiterte 887 

• Now Class A-Verstärkerschaltung 

• Ausgangsleistung 2 х 100 W (DIN, 
A Ohm), Klirfaktor 0,009% Mhalbe 
Leistung, 1 kHz, 8 Ohm). 

Hochwertige PXS-Kondensatoren‏ ٭ 

e Super Bass-Schalter mit Pegalregler 

e Super Dynamic Sound” 

e AV-Surround-Schaltung. 

e Wahlschaltar für die Lautsprecher 
(A und/oder В) 


SL-PJ38A Programmierbares CD- 

Laufwerk 

e „Shuttle ”-Drehknopf für einfache und 
genaue Titelsuche mit maximal 76 
facher Normalgeschwindigkeit 

+ CD-Editierfunktionen mit 
automatischer 
Aufnahmepegeleinstellung 

* Zentral eingebautes Laufwerk 

e Optischer Digitalausgang 


RS-X920 Doppel-Cassettendsck mit 

Double Auto-Reverse 

e Zwei Auto-Reverse-Laufwerke für 
Aufnahme und Wiedergabe 

» Beide Laufwerke (DECK 1 und DECK 
2) mit Dolby НХ Pro. 

Dolby-Rauschunterdrückung B/C.‏ ٭ 

Schnellkopierfunktion und serielle‏ ٭ 
Wiedergabe‏ 

e Vielseitiges Fluoreszanz-Display mit 
zwei elektronischen Bandzählern 








SH EBI Froquenzgangentzarrer 
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e 7-Band-Froquenzgangi 


e Speicher für zwölf Frei 


davon sechs vom Hersteller 


g mit 


wärts-Taste 


vorprogrammiert 
e Problamlose Einstellun 


elektroruschen At Ab 


e Display für Spektrum-Analyse 


Kurvenanzerge 


51-7 110R Vollautomatischer 
Plattenspieler mit Riemenantrieb 


(Sonderrubehört) 


e TNRC-Grundplatte (Technics Non 


Resonant Compound“ 


e T4P-Stecktonabnehmer 


s Farnbedienbar 


88-565 Dreiweg-Bassroflex- 


01 


Lautsprochersystemn 

e Kalottenhochtöner für 
außergewöhnlich reine 
Höhenwiedergabe 

Mittel- und Tiefton-Kor 
aus Mica-Composit 

e 1Bcm-Tieftäner 


• Abgerundete Gehäusekanten und 
Baßreflax-Ötfnung 

e Belastbarkeit ВО Watt 
(Musik) 


(РІМ), 120 Watt 
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RS-X320 Doppel-Cassettendeck mit 

Double Auto-Reverse 

• Zwei Auto-Revarse-Laufwarks (DECK 
2: für Aufnahme/Wiedergabe, DECK 1: 
nur tür Wiedergabe! 

e Elektronisches Bandzählwerk für 
DECK 2 





• Dolby-Rauschunterdrückung B/C 

e Serielle Wiedergabe. 

e Schneilkoplarfunktion. 

e Vollogiksteuerung über 
Mikroprozessor 


ST-X3021L Quarz-Synthesizer-Tuner 
e Mit Audio-Timer für die Voreinstellung 
von Lautstärkepegeln: bei aktiviertem 
Timer wird der Ton zur gewünschten 
Zeit mit dem voreingestellten Pegel 

eingeschaltet 

e Abstunmknopf mit digital codierten 
Ортокорріе 

e Fastsenderspeicher für 28 UKW/ 
MWILW-Stationen mit Zufaliswahl 


SU-X320 New Class A-Vorstärker 
mit 2x 50 Watt 
Der SU-X320 zeichnet sich durch 
den neuen Active Bi-Bass- Schaltung 
aus, der die Impedanzcharakteristik der 
Lautsprecher feststellt und den 
Stramfluß jederzeit so einstellt, daß em 
optimaler Übertragungsbereich 
garantiert ist. Auf diese Weise ist stets 
für sichere Dämpfung und 
wohldefinierte Baßwiedergabe gesorgt 
e New Class A-Verstärkerscheltung 
e Ausgangsleistung 2 х БО W (DIN, 
8 Онт), Klirrfaktor 0,03% (halbe 
Leistung, 1 kHz, 8 Ohm! 
٭‎ Hochwertiges PXS-Kondensatoren 
e Digital codierte Lautstärkeregolung 
mit Pegelanzeige. 
e AV-Surround-Schaltung 
• Super Bass-Schalter. 


SL-PJ28A Programmierbarer CD- 

Spiel 

Programmierung von 20 Titeln mit‏ ٭ 
Zufallswiedergebe‏ 

e CD-Editierfunktionen mit 
automatischer 
Aufnahmepegeleinstellung 

e Zentral eingebautes Laufwerk für 
ideale Gewichtsvertellung 
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e Getrennte HiFi-Komponenten mit 
eigenen Netzteilen 

e „New Class A“-Verstãrker mit 
2 x DO Watt 

e Programmierbarer CD-Spieler mit 
Editierfunktionen 

e Doppel-Cassettendeck mit 
Double Auto-Reverse 

• Quarz-Synthesizer-Tuner mit 
Audio-Timer 

• Hochwertiges Dreiweg- 
Bassreflex-Lautsprechersystem 
mit Kalotten-Hochtöner 

Fernbedienung mit 38 Tasten‏ ٭ 


88-875 Dreiwag-Bassreflex- 

Lautsprechersystem 

Kalottenhochtöner für‏ ٭ 
außergewöhnlich reine‏ 
Höhenwiedergabe.‏ 

e Mittel- und Tiefton-Konusmembranen 
sus Mica-Composit 

e 18cm-Tiaftäöner 

e Abgerundete Gehäusakanten und 
Baßreflex-Öffnung 

Belastbarkeit 60 Watt (DIN), 120 Watt‏ ٭ 
(Musik)‏ 


58-570 





Sutround-Hintergrund-Lautsprecher 


Sunderzubehör 
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RS-X520 Doppel-Cassottondeck mit 
Double Auto-Reverso 
e Zwei Auto-Reverse-Laufwarke (DECK 


2: tür Aufnahme/Wiedergobe, DECK 1: 


nur für Wiedergabe) 

e Dolby НХ Pro 

e Dolby-Rauschunterdrückung B/C 

бепейе Wiedergabe‏ ٭ 

e Schnellkopierfunktion 

e Vollogiksteuerung über 
Mikroprozessor 

e Vielseitiges Fluoreszanz-Display mit 
zwei alectromischon Bandzählern 


ST-X902L Quarz-Synthösizer-Tuner 
e Mit Audio- Timer für die Voreinstellung 
von Lautstärkepegeln: bei aktiviertem 
Timer wird der Ton zur gewünschten 
Zeit mit dem woreingestellten Pegel 

eingeschaltet 

e Abstimmknopf mit digital codiertem 
Optokoppier 

Festsenderspeicher für 28 UKW‏ ٭ 
MWIAW-Stationen mit Zufallswahl‏ 


511-85 Stereo Sound Processor 

Sonderzubehörl 

e „Digital Space Control” 

• Frequenzgangspeicher für sechs 
Kurven, drei davon herstellerseitig 
vorprogrammmert 

e Zwei Spektrumanalysatoren 

Mikrofonbuchse‏ ٭ 


SL-J TIOR Vollautomatischer 

Plattenspieler mit Riemenantrieb 

Sonderzutsehör) 

e TNRC-Grundplatte und ТАР 
Steckanschluß-Tonobnıehmer 

e Fornbedienbar 


| 


50-0165200 New Class A- 

Digitalverstärker mit 2 х 60 Watt 

e New Class A Verstärkerschaltung 

e Ausgangsleistung 2 х 60 W (DIN, 
8 Ohm), Klirrfaktor 0,009% (halba 
Leistung, 1 kHz, 8 Ohm) 

Active Bi-Bass Schaltung‏ ٭ 

e Digitaleingänge: 2x optisch, 1х coaxial 

Hochwertige PXS-Kondensatoren‏ ٭ 

e Super Bass-Schalter mit Pegelregler 

e AY-Surround-Schaltung 

e „Super Dynamic Sound“ 

e Wahischalter für die Lautsprecher (А 
und/oder BI. 


SL-PJ38A Programmierbares CD- 

Laufwerk 

e Mit dem „Shuttle”-Drehknopf können 
Sie in Vor- und Rücklaufrichtung jeden 
beliebigen Wert zwischen einem 
Achtel und dem 76 fachen der 
Normalgeschwindigkeit einstellen und 
so gewünschte Titel oder Bandstellen 


schnell und genau lokalisieren 





CD-Editierfunktionen für höchsten‏ ٭ 
Bedienkomfort beim Übersoielen auf‏ 
Band, u.a. für optimale Nutzung des‏ 
Bandmaterials‏ 

Zentral eingebautes Laufwerk für‏ ٭ 
ideale Gewichtsverteilung‏ 

* Optischer Digitalausgang 


System X520D 
эй» |; HX PRO 


en ONCE جس‎ 

e Getrennte HiFi-Komponenten mit 
eigenen Netzteilen 

e „New Class A”-Digitalverstärker 
mit 2x 60 Watt 

• Programmierbarer CD-Spieler mit 
optischem Digitalausgang 

• Doppel-Cassettendeck mit 
Double Auto-Reverse und Dolby 
HX Pro 

e Quarz-Synithesizer-Tuner mit 
Audio-Timer 

• Hochwertiges Dreiweg- 
Bassreflex-Lautsprechersystem 
mit Kalotten-Hochtöner 

e Fernbedienung mit 51 Tasten 


Computergestouerte 
Auftnahmekaslibrierung (ССЯТ 

Obwohl alle Kompaktcassetten 
einer von drei Kategorien Normal 
High Ichromvarwandt) oder Metal 
(Reineisen) — zugeordnet sind, 
weichen die slektromagnatischen 
Eigenschaften auch zwischen 
Cassetten derselben Kategorie mehr 
oder weniger stark voneinander ab. Dies 
bedeutet, daß es nicht möglich Ist, mit 
den üblichen drei festen 
Standardeinstellungen für Entzerrung 
und Vormagnetisierung das 
Leistungsvermögen aller 
Beschichtungen zu 100% zu 
erschließen. Technics löst dieses 
Problem mit dam CCRT-System 

Um ideale Aufnahmebedingungen 
zu schaffen, sind drei verschiedene 
Parameter zu optimieren: (1) 
Autnahmepegel, (2) 
Vormagnetisierstrom und (3) 
Aufnahmeentzerrung. Nur wenn alle 
drei optimal eingestellt sind, kann das 
Band die bestmögliche 
Aufnahmeqgualität liefern. Das CCRT 
System (Computer Controlled Record 
Tuning) mit die Einstellungen der 
obigen Parameter automatisch richtig 
auf die Eigenschaften der jeweiligen 
Beschichtung ein. Dazu setzen Sie 
einfach die Cassette ein und starten 
ССЯТ. In nur etwa GO Sekunden 
wickelt as die gesamte Einmessung ab 
CCRT ermöglicht Ihnen Aufnahmen in 
Spitzanaqumlität auf oinor пешеп Stufe 
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Die Klangragalung, Entzerrung und 
Schallfeldregelung erfolgen durch rein 
digitale Vearbeitung, so daß das Signal 
bis zum letzton Moment allen 
Störeinflüssen entzogen bleibt 

Der Klang bleibt verblüffend 
sauber. Durch den Wegfall der 
potentiellen Rauschquellen kommen 
auch die zartesten Nuancen digital 
gespeicherter Musik unverhangen 
brillant zur Geltung. 


„Karaoke“ zum Mitsingen 

Ideal zum Mitsingen zu Musik von 
CD und Cassette: Mit der Karaoke/Voice 
Mute-Taste kann die Lautstärke im 
Bereich der Vokalstimmen automatisch 
abgesenkt werden! Beim 5С-СНЭОО 
stehen über den Digital-Signalprozessor 
darüber hinaus auch eine 
Tonhöhenregelung und zusätzliche Hall 
und Echoeffekte zur Verfügung. Zum 
Mitschneiden auf Band kann die 
Mikrofonlautstärke der Begleitmusik 
angepaßt werden 





Dolby Pro Logic Surround [SC-CH900) 

Dolby Pro Logic Surround 
entschlüsselt die spezielle Ton 
Codierung vielor Videocassetten und 
Bildplatten und nutzt sie für eindringlich 
realistische Aaumklangwisdergabe mit 
Hilfe von fünf Lautsprochem (vorn links 
vorn rechts, Mittenkanal, hinten links 
und hinten rechts). Durch raffinierte 
Schallfeldmanipulation scheinen die 
Stimmen der Darsteller mit verblüffend 
guter Ortbarkeit direkt vom Bildschirm 
zu kommen. Während bei der 
herkömmlichen Dolby Surround- 
Schaltung die Kanaltrannung zwischen 
den vorderen und hinteren Systemen 
nicht über са. З dB beträgt, erreicht 
Dolby Pro Logic Surround hier eine 
effektive Trennung von 26 + 40 dB 
Wichtig ist auch, daß die gesamte 
Signalverarbeitung im digitalen Bereich 
abläuft. Dies sichert eine scharfe 
Durchzeichnung mit sauber 
abgebildeten Klangauellen und läßt Sie 
die dynamischen Bewegungen auf dem 
Bildschirm akustisch ۷۷ 
mitverfolgen 


Here Lautsprecher vorne 


L Kanal Lautsprecher vorne 


Dreifache opto-digitale Vernetzung 
Die Modelle SC-CH900 und 
SC-CH700 besitzen nicht weniger als 

drei optische Digitaleingänge. Sie 
gewährleisten extrem sauberes 
Signalübertragung bei Anschluß 
digitaler Programmauellen wie CD- 
Spieler, DAT-Recorder oder 
Bildplattenspieler mit eingebauter 
optischer Schnittstelle, Die Endstufen 
sind auf hohe klangliche Integrität 
ausgelegt, um die begeistemmde 
Klangtreue digitaler Medien ohne 
Kompromisse aussplalan zu können 
Auch ein optischer Digitelausgang ist 
vorhanden, damit auf Digitalrecorder 
überspielt werden kann 


Neue Digitalverstärker-Konstruktion 
und DSP-Regselung 

Bei der Konstruktion unserer 
bemerkenswerten Digltalverstärker 
achteten die Technics-Spezialisten 
strengstens auf denkbar kurze 
Signalwege, um die digitale Klangtreue 
so gut wie irgend möglich 
abzuschirmen. Darüber hinaus werden 
die digitalen Eingangssignale bis kurz 
vor der Leistungsverstärkerstufo 
ausschleßlich digital verarbeitet, was 
dem Signal den bei analoger 
Verarbeitung auftretenden 
Störeinflüssen entzieht, Um den 
gleichen Vorteil auch für analoge 
Signalquellen bieten zu können, setzt 
ein direkt ап den analogen 
Eingangsbuchsen liegender A/D 
Wandler das Signal vor der weiteren 
Verarbeitung in die digitale Form um 
Viele hautige „Digitalverstärker” sind 
weniger konsequent konstruiert und 
nehmen häufig eine zwischen dem 
D/A-Wandler und den 
Leistungsverstärkarstufen liegende 
Entzerrerschaltung zur Hilfe, Beim 
5-٦900 und SC-CH700 Ist die 
Entzerrerschaltung durch einen Digital- 
Signalprozessor-Chip ersetzt, der die 
gleiche Funktion erfüllt — allerdings vor 


der Rückwandlung in die analoge Form 








ini- 
Komponenten-Systeme 


Fortschrittliche Digitaltechnik 
und höchster Komfort — 
ideal für den modemen 
Lebensstil! 


SL-JTIOR Vollautomatischer 

Plattenspielor mit Riemenantrieb 

(Sonderzubehör) 

e TNRC-Grundplatte (,, Technics Non 
Resonant Compound’), 

e TP4-Stecktonabnahmer 

e Fernbedienbar 


SB-CS65 Dreiweg-Bassreflex- 

Lautsprechersystem 

e Kalottenhochtöner für 
außergewöhnlich reine 
Höhenwiedergabe 

e Mittel- und Tiefton-Konusmembranen 
aus Mica-Composit 

e 18cm- Tieltöner 

e Abgerundete Gehäusakanten und 
Baßreflex-Offnung 

Belastbarkeit 60 Watt (DIN), 120 Watt‏ ٭ 
(Musik)‏ 
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Das Foto zeigt System X120 
mit Audio-Rack 10 


RS-X120 Doppel-Cassettandeck mit 

Auto-Reverse 

e Mit einem Auto-Reverse-Laufweark 
(DECK 2: Aufnahma/Wiedergabel und 
einem normalen Loufwerk [DECK 1 
nur Wiedergabe). 

Elektronisches Bandzählwerk für‏ ٭ 
DECK 2‏ 

e Dolby-Rauschunterdrückung В 

Serielle Wiedergabe.‏ ٭ 

Schnellkopierfunktion‏ ٭ 

Vollogiksteuerung über‏ ٭ 
Mikroprozessor‏ 


ST-X302L Quarz-Synthesizer-Tuner 

• Mit Audio-Timer für die Voreinstellung 
von Lautstärkepegeln 

Festsanderspeicher für 28 UKW‏ ٭ 
MWAW-Stationen mit Zufallswahl‏ 

e Abstimmknopf mit digital codiertem 
Optokoppler. 


SH-E51 Frequenzgangentzerrer 
Sonder 2ubehor ( 

e 7-Bond-Frequenzgangentzerrer 

e Speicher für zwölf Freauenzkurven 
davon sechs vom Harstellar 
vorprogrammiert 

e Problemlose Einstellung mit 
elektronischen Auf/Abwärts- Tasten 

Display für Spektrum‏ ٭ 
Analyse/’Kurvenanzeige‏ 





SU-X120 New Class A-Verstärker 

mit 2x 40 Watt 

e Die New Class A-Verstärkerschaltung 
sorgt für eine außergewöhnlich 
unverflälschte und kraftvolle 

mit 40 W (DIN 
8 Ohm) pro Kanai und einem 
Klirrfaktor von 0,03% (halbe Leistung 
I kHz, 8 0 

Active Bi-Bass-Schaltung für‏ ٭ 
erweiterte Baßlinearität‏ 

e Hochwertige PXS-Kondensatoren 

e Digital codierte Lautstärkeregelung 
mit Pegelanzeige 


Klangwiedergabe 





SL-PJ28A Programmierbares CD 
Laufwerk 


Programmierung von 20 Titeln mit‏ ٭ 


Zufallswiedergabe 

CD-Editierfunktionen mit‏ ٭ 
automatischer‏ 
Aulnahmepegeleinstellung‏ 

e Zentral eingebautes Laufwerk für 
Ideale Gewichtsverteilung 


System X120 
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e Getrennte Hifi-Komponenten mit 
eigenen Netzteilen. 

e ‚New Class A”-Verstärker mit 
2x 40 Watt 

Programmierbarer CD-Spieler mit‏ ٭ 
Editierfunktionen‏ 

• Doppel-Cassettendeck mit Auto- 
Reverse 

• Quarz-Synthesizer-Tuner mit 
Audio-Timer 

* Hochwertiges Dreiweg 
Bassroflex-Lautsprechersystem 
mit Kalotten-Hochtöner 

Fernbedienung mit 38 Tasten‏ ٭ 





58-570 


Sutround-Hintergrund-Lautsprocher 
Sonderzubehör) 





86 0 


Aktiv-Suround-Mittelkanalt autsprecher 
ISonderzubehörl 





8 0 
Surround-Hintergrund-Lautsprecher 
Sonderzubehör) 





































— 







Technics 


SB-CH900 Dreiweg-Bassroflox- 
Lautsprechersystem 

Den eindrucksvollen Klang dieser 
Anlage bringen ausgefeilte Dreiweg* 
Bassreflex-Lautsprecher mit Active Ві 
Bass-Drive-System und robusten РМР 
Pana Tetra-Membränen (PMP = 
Polymethy!-Panten) ans Ohr. Ою grogen 
16cm-Tieftöner werden durch 
Baßretiex-Öffnungen unterstützt, die 
den Baßbereich fest und kraftvoll zur 
Geltung bringen. Für frische, lebendige 
Wiedergabe der musikalischen 
Glanzlichter sorgen Kalottenhochtöner 
e Abnehmbare Frontverkleidung 


Fernbedienung für alle Funktionen 

e 56 Tasten, einschließlich 
Zehriertestatur. 

+ Müheldse Tastenbeatätigung 

+ Zoom- Taste. 





Я5-СН900 Stereo- 
Doppelcassettendeck 
Die beiden Autoreverse 

Cassetteniaufwerke ermöglichen “ 
Langzeit-Aufnahmen ohne störendes 
Wechseln der Cassette, Am Bandende 
wechselt das Gerät autöngstisch auf die 
anderen Seite! Dos Überspielen von 
CDs auf Band erleichtern die 
Funktionen ATLS loutomatische 
Pegelabtastung) und CCRT. Die 
Kombination von Dolby B & С mit der 
Dolby HX Pro-Dynamikerweiterung 
sichert praktisch rauschfreie 
Aufnahmen in Spitzenqualität. 
e Unbehindertes Irontseitiges Laden. 
٭‎ Gut ablesbare elektronische 

Flüssigkristall-Bandzählwerke. 
e TPS" Titelsuchlauf. 


SU-CH900 Integrierter Stereo- 
Verstärker 
Ernstmeinende Musikfreunde 

bestehen auf digitaler Klangtreue, Sie 
werden an diesem Gerät ihre Freude 
haben. Es besitzt einen Digital- 
verstärker, optische Digital-Audio sowie 
Video-Anschlüsse und eine Dolby Pro 
Logic Surround-Schaltung, die sechs 
digital aufbereitete Roumklangeffekte 
zur Auswahl stellt. Der Verstärker liefert 
eindrucksvolle 50 W pro Frontkanal 
(1 kHz, 6 Ohm, 1 % Gesamtklirrfaktor) 
für druckvollanı Klang mit breitem 
Dynamıkbereich, 
• Loudness-Schalter 
e Einschalt- und Schlummer-Timer 

(auch wöchentlich) mit Lautstärke 
pegel-Voreinstellung. in 


SL-CH900 Stereo-Tuner/CD-Spieler 
Um nicht im Wege zu sein, ist der 

CD-Spieler für frontseitiges Laden 
ausgelegt auf Tastendruck fährt die 
Einschublade aus. Den Überspielbetrieb 
vereinfacht „Al Edit”, das die 
Reihenfolge der CD-Titel automatisch 
so umstelit, daß kein Platz am 
Bandende verschenkt wird, Die CCRT 
Computersteuerung stellt die 
Vormagnetisierung, den Aufnahmepegel 
und die Entzerrung automatisch optimal 
aut die Bandeigenschaften ein 

Normal/ Fade Edit 
Uberspielen mit Ausblenden des letzten 
Titels агт Bandende. Mit der Zoom 


dient für normales 


Funktion für vergrößerte Anzeige sind 

die laufenden CD-Titel auch von der 

anderen Seite des Raums oblesbar 

e Optische Digitelanschlüsse 

+ Edit Guide 

e Wiedergabe mit Direktzugriff 

e Speicherplätze für 30 UKW/MW/LW- 
Stationen; 

e Auto Memory/Auto Scan 


д, 


511-۱۱1۱900 Stereo-Klangprozessor 
Am digitalen Signalprozessor 

stehen sechs verschiedene 

Frequonzgangeinstellungen (Heavy 

Clear, Soft, Vocal, Headphone- Stereo 

Player, Car-Stereo) und sechs 

Ambiente-Effekte (Saal, Liva, Disco 

Kathedrale, Stadion, Theater) zur 

Auswahl. Das Gerät besitzt sogar ein 

digital arbeitendes parametrisches 

Entzerrerteil, um das Klangbild gezielt 

optimieren zu können 

e Jog- Scheibe, 

e Doppelte Fraquenzgang- und 
Spektrumanzeige 

e „Karaoke” Position für digitale Echo 
und Tonhöhen-Regelung zum Mit 
singen” 

+ 24-Kanal-Spektrumanalysator 


"Der Grad der möglichen Voksidämpfung ist 
von der Software abhängig 


System SC-CH900 
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Die neue Mini-Komponenten 
Anlage SC-CH900 von Technics 

ell den modernen Lebensstil wider 

ist par halb so breit wie 

herkömmliche Anlagen und ٦٣ 
durch ihr olagantes Design mit jede 
Raumdekor. Dank neuester 
Digitaltechnik bietet sie trotz des 
kompakten Formats eine Klangqualität, 
бе sich mit der von Einzeibausteinen 
vergleichen kann. Die eingebaute Dolby 
Pro Logie-Schaltung sorgt für natürliche 
Wiedergabe der Raumklangperspektive 
von Filmen und Videos. Zahlreiche 
praktische Extras vereinfachen die 
Bodienung. 


DJ [okay song 
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5886-۲١٣700 Dreiweg-Bassreflex- 
Lautsprachersystem 

Den eindrucksvollen Klang dieser 
Anlage bringen ausgefeilte Dreiweg- 
Bassreflex Lautsprecher mit Active Bi 
Bass-Drive-System und robusten PMP 
Pana-Tetra-Membranen (РМР 
Polymethyi-Penten) ans Ohr. Die große 
16cm-Tieftöner werden durch 
hornbestückte Baßreflex-Offnungen 
unterstützt, um den Baßbereich fest 
und kraftvoll zur Geltung zu bringen 
e Abneahmbare Frontverkleidung 


Fernbedienung für alle Funktionen 

e 51 Tasten, einschließlich 
Zehnertastatur 

Mühelose Tastenbetätigung.‏ ٭ 

e Zoom-Taste 


SU-CH 700 Integrierter Stereo- 
Verstärker 

Im Interesse denkbar hoher 
Klangtreue kann das Signal über eine 
optische Leitung vom CD-Spieler in 
digitaler Form an den Verstärker 
übertragen werden. Der Verstärker 


hefert eindrucksvolle 2 х 40 W (1 kHz, 


6 Ohm, 1 % Gesamtklirrfaktor) für 

druckvollen Klang mit breitem 

Dynamikbereich 

Loudness-Schalter‏ ٭ 

e Einschalt- und Schlummer-Timer 
(auch wöchentlich) mit Lautstärke 
pegel-Voreinstellung 


SB-S70 


Suround-Hintergrund-Lautsprecher 
Sonderzubehör! 
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SL-CH700 Stereo-Tuner/CD-Spieler 
Um nicht ım Wege zu sein, ist der 
CD-Spieler für frontseitiges Laden 
ausgelegt auf Tastendruck wird die 
Eischublade ausgefahren. Um den 
Überspielbetrieb zu vereinfachen, ist 
„Al Edit“ mit einer CCRT 
Computerstouerung kombiniert, die 
automatisch für optimale Einstellung 
von Vormagnetisierung, Aufnahmepegel 
und Entzerrung auf die Eigenschaften 
dar Bandbeschichtung sorgt. Eine 
Zoom-Funktion ermöglicht vergrößerte 
Anzeige der laufenden Titel. Damit Sie 
die bestmögliche Klangqualität 
genießen, besitzt das Gerät sogar eine 
optische Schnittstelle für digitale 
Übertragung an den 
e Normal/Fade Edit 
Wiedergabe mit Dircktzugriff 
e Speicherplätze für 30 UKW/MW/LW 
Stationen 


® Auto Memory/Auto Scan, 


RS-CH700 Stereo-Doppel- 
Cassettendeck 
Die beiden Autoraverse- 

Cassettenlaufwerke ermöglichen 
Langzeit-Aufnahmen ohne störendes 
Wechseln der Cassette. Am Bandende 
wechselt das Gerät automatisch auf die 
andere Seite! Das Überspieler von CDs 
auf Band erleichtern die Funktionen 
ATLS (automatische Pegelkalibrierung! 
und CCRT (für computergesteuerte 
Einmessung). Die Kombination von 
Dolby B & С mit der Dolby НХ Pro 
Dynamikerweiterung sichert praktisch 
rauschfreie Aufnahmen in 
Spitzenqualität 
٭‎ Unbehindertes irontseitiges Laden 
e, TPS" -Titelsuchlauf 
e Gut ablesbare elektronische 

Flüssigkristall-Bandzählwerke 
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ЅН-СН700 Stereo-Klangprozessor 
Am digitalen Signalprozessor 
stahen sechs verschiedene 
Frequenzgangeinstellungen (Heavy, 
Clear, Soft, Vocal, Haadphone-Stereo 
Player, Car-Stereo) und sechs 
Ambiente-Effekte (Saal, Live, D 
Kathedrale, Stadion, Theater) zur 
Auswahl. Das Gerät besitzt sogar ein 
digital arbeitendes parametrisches 
Entzerrerteil, um das Klangbild gezielt 
optimieren zu können 
٭‎ Jog-Scheibe 
٭‎ Doppelte Frequenzgang- und 
Spektrumanzeige. 
e „Karaoke”-Position zum Mitsingen.” 
• 24-Kanal-Spektrumanalysator 


*Der Grad der möglichen Vokaldämpfung ist 
von der Software abhängig 
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System 5۰-6۳70 
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Eine weitere neue Mini-Baustein-Anlage 
von Technios ist das System 

St CH 700. Mit DSP Surround und 
einem digitalen parametrischen 
Entzerrerteil bietet es die Möglichkeit 
den Klang auf eine neue Ebene 
anspruchsvoller Unterhaltung zu heben 
Durch seine raffinierte Technik in 
Verbindung mit der kompakten 
Bauweise und flexiblen den 
Aufstellungsmöglichkeiten bietet das 
System gute Eignung für praktisch 
jeden Raum 
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Technics 





۶-1550 Autorevers®e 
Doppelcassettendeck 

Die Autoreverse-Laufwerke dieses 
Cassettendecks ermöglichen Dauer- 
aufnahme ohne lästiges Wechseln der 
Cassette! Nach dem Bespielen der ersten 
Cassatte wird die Aufnahme automatisch 
auf dem zweiten Laufwerk fortgesetzt 
Die eingebaute ATLS-Pegalautomatik 
vereinfacht das Überspielen von CDs 
auf Band. Damit kein störandes 
Bandrauschen den Hörgenuß trübt, 
stehen die Dolby-NR-Systemae В & С 
zur Verfügung. 
٭‎ Schnellkopierfunktion und 

Folgewiedergabe 

e Automatische Bandsorteneinsteilung 


SB-CH550 Dreiweg-Bassreflex- 
Lautsprechersystem 

Für eine Mini-Komponenten-Anlage 
besitzt dieses Lautsprechersystem einen 
erfreulich großen Tieftöner (17 cm oi 
Die ausgesprochen steifen Mica- 
Composit-Membranen der Tief- und 
Mitteltöner gewährleisten dynamik 
treuen sauberen Klang, wobei der 
Hochtöner die musikalischen Glanz 
lichter setzt, Eine frontseitige „Aeroport 
Öffnung unterstützt die Baßwiedergabe 
Sie ist kurvenlinear ausgeformt, um 
Turbulenzen vorzubeugen 
• Auf den jeweiligen Kanal abgestimmt 

Schallwände 

Abnehmbares Frontgitter‏ ٭ 


Fernbedienung (айе Funktionen) 
• 38 Tasten, einschließlich Zehnertastatun 
e Laichtgängig ansprechende Tasten 


SL-CHSSO CD-Spieler 
Für schnelles und einfaches 
Uberspielen von CD auf Band bei 
gleichzeitig hoher Klangqualität genügt 
ein Tastendruck. „New AI Edit" ermittelt 
automatisch die erforderliche Bandlänge, 
während die ATLS-Automatik (Auto Tape 
Level Setting) das Aussteuern des Pegels 
übernimmt. Dabei stehen drei Funktionen 
zur Auswahl: „Just Fit“ vermeidet unnötig 
lange unbespielte Abschnitte am 
Bandende. „Album“ überspielt die CD- 
Titel in ihrer ursprünglichen Reihenfolge 
„Last Fade” blendet zu lange Titel am 
Bandende von Seite A automatisch aus 
und setzt die Aufnahme anschließend 
erneut mit demselben Titel auf Seite B 
fort. 
e MASH-1-Bit-D/A-Wandler 
e FLuoreszenzdisplay mit Titelfolge 
kalender (Music Matrix) 
• Zufallswiedergabe mit allen Titeln und 
Programm 


SA-CH550 UKW MWI/LW-Receiver 
Dieses Modell kombiniert einen 
leistungsstarken Verstärker (2 х 35 W DIN 
an 6 Ohm) mit einnem Quarz-Synthesizer- 

Empfangsteil. 

e Digital codierter Lautstärkeraglar 

* Festsenderspeicher für 39 Stationen 

e Zweifach-Timer (Aufnahme/Wiedargabe) 
für wöchentliches Programm und 
Schlummerfunktion {mit voreinstellbarer 
Lautstärke) 








58-570 
Surround-Hintergrundlautsprecher 
ISonderzubehör) 


ЗН.СН550 Stereo-Klangprozessor 
Herkömmliche Systeme betonen die 
Baßwiedergabe durch einfache 
Anhebung des Pegels im Baßbereich. 
Unsere V-Bass-Schaltung bedient sich 
dagegen Ortschrittlicher digitaler Signal- 
verarbeitung, die besonders natürliche 
und dynamische Wiedergabe im unteren 
Frequenzbereich erzielbar macht. Sie 
bietet dadurch originalgetreue Reproduk 
tion auch solcher Instrumentalklänge, 
die die Möglichkeiten herkömmlicher 
Aufnahmen überfordern. 
٭‎ Elektronischer Graphic Equalizer 
• 19-Kanal-Spektrumanalyse mit 
doppeltem Fluoreszenz-Display 
• Presets für acht Klangeffekte 
(Ambiente: DISCO/LIVE/HALL; 
ЕС: HEAVYICLEAR/SOFT; 
Aufnahme: Autoanlageitragbare 
Cassettenspieler) 
e „Karaoke”-Funktion* (zum Mitsingen); 
mit Mikrofon-Zumischeingang und 
Mikrofon-Pegelregler 


"Der Grad der möglichen Vokaldämpfung ist 
von der Software abhängig. 
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Das System SC-CH550 ist eine Mini- 
Komponenten-Anlage mit neuartigem 
Design. Da die Komponenten als 
getrennte Bausteine ausgeführt sind, 
bietet das System die gleiche Flexibilität 
wie andere Bausteinanlagen. Die 
„kurvenlineare” Gestaltung erhöht den 
optischen Reiz und verbessert gleichzeitig 
die Bedienbarkeit. Die Anordnung der 
Bedienelemente harmoniert mit der 
Linienführung der Frontplatte, wobei für 
die wichtigsten Funktionen besonders 
große Tasten zur Verfügung stehen. 
Durch die neue V-Bass-Schaltung bietet 
das System ausgesprochen natürliche 
Baßwiedergabe. Über die Mikroprozessor 
Steuerung stehen praktische CD-Editier- 
funktionen wie „New AI Edit" zur 


Verfügung, mit denen der Überspiel- 
betrieb so einfach ist wie nie zuvor. 





RS-CH550 Autoreverse- 
Doppelcassettendeck 

Die Autoreverse-Laufwerke dieses 
Cassettendecks ermöglichen Dauer- 
aufnahme ohne lästiges Wechseln der 
Cassettel Nach dem Bespielen der ersten 
Cassette wird die Aufnahme automatisch 
auf dem zweiten Laufwerk fortgesatzt 
Die eingebaute ATLS-Pegelautomatik 
vereinfacht das Überspielen von CDs auf 
Band. Damit kein störendes Bandrauschen 
den Hörgenuß trübt, stehen die Dolby-NR- 
Systeme В & С zur Verfügung. 
• Schnellkopierfunktion und 

Folgewiedergabe 

e Automatische Bandsorteneinstellung 


SB-CH650 Dreiweg-Bassreflex- 
Lautsprechersystem 
Für eine Mini-Komponenten-Anlage 

besitzt dieses Lautsprechersystem einen 
erfreulich großen Tieftöner (17 cm ¢). 
Die ausgesprochen steifen Mica- 
Composit-Membranen der Tieftöner 
gewährleisten dynamiktreuen sauberen 
Klang, wobei der Kalöttenhochtöner die 
musikalischen Glanzlichter setzt. Eine 
frontseitige „Aeroport”-Öffnung 
unterstützt die Baßwiedergabe. Sie ist 
kurvenlinear ausgeformt, um Turbulenzen 
vorzubeugen. 
* Auf den jeweiligen Kanal abgestimmte 

Schallwände 
e Abneahmbares Frontgitter 


Fernbedienung (alle Funktionen) 
+ 38 Tasten, einschließlich Zehnertastatur 
e Leichtgängig ansprechende Tasten 


SL-CH550 CD-Spieler 
Für schnelles und einfaches 
UÜberspielen von CD auf Band bei 
gleichzeitig hoher Klangqualität genügt 
ein Tastendruck. „New AI Edit” ermittelt 
automatisch die erforderliche Bandlänge, 
während die ATLS-Automatik (Auto Tape 
Level Setting) das Aussteuern des Pegels 
übernimmt. Dabei stehen drei Funktionen 
zur Auswahl: „Just Fit” vermeidet 
unnotig lange unbespielte Abschnitte 
am Bandende. „Album überspielt die 
CD-Titel in ihrer ursprünglichen Reihen- 
folge. „Last Fade” blendet zu lange Titel 
am Bandende von Seite A automatisch 
aus und setzt die Aufnahme anschließend 
erneut mit demselben Titel auf Seite B 
fort 
e MASH-1-Bit-DiA-Wandler 
٭‎ FLuoraszenzdisplay mit Titelfolge- 
kalender (Music Matrix) 
e Zufallswiedergabe mit allen Titeln und 
Programm 


SA-CH850 UKW/MWILW-Receiver 
Dieses Modell kombiniert einen 
leistungsstarken Verstärker (2 x 50 W DIN 
an 6 Ohm) mit einnem Quarz-Synthesizer- 

Empfangsteil 

e Digital codierter Lautstärkeregler 

Festsenderspeicher für 39 Stationen‏ ٭ 

e Zweifach-Timer (Aufnahme/Wiedergabe) 
für wöchentliches Programm und 
Schlummerfunktion (mit voreinstellbarer 
Lautstärke) 








SB-S70 


Surround-Hintergrundlautsprecher 
(Sonderzubsehör} 


— ,-- .یئ .یم“ u‏ 


SH-CH650 Stereo-Klangprozessor 
Herkömmliche Systeme betonen 

die Baßwiedergabe durch einfache 

Anhebung des Pagels im Baßbereich 

Unsere V-Bass-Schaltung bedient sich 

dagegen tortschrittlicher digitaler 

Signalverarbeitung, die besonders 

natürliche und dynamische Wiedergabe 

im unteren Frequenzbereich erzielbar 

macht. Sie bietet dadurch original- 

getreue Reproduktion auch solcher 

Instrumentalklänge, die die Möglich- 

keiten herkömmlicher Aufnahmen 

überfordern. 

Jog-Scheibe‏ ٭ 

* Elektronischer Graphic Equalizer 

• 19-Kanal-Spektrumanalyse mit 
doppeltem Fluoreszenz-Display 

e Presets für acht Klangeffekte 
(Ambiente: DISCO/LIVE/HALL; 
ЕО: HEAVYICLEAR/SOFT,. 
Aufnahme: Autoanlage/itragbare 
Cassettenspieler) 

e „Karaoke”-Funktion* (zum Mitsingen); 
mit Mikrofon-Zumischeingang und 
Mikrofon-Pegelregler 


*Der Grad der möglichen Voksldämpfung ist 
von der Software abhängig 


гот‏ — مہ بی 





System SC-CH650 


AO y 
] 1 оой эз me VEE Det #58) 


MASH JE 
Die neue Mini-Komponenten-Anlage 
5С-СН650 zeichnet sich durch innovatives 
Design und die fortgeschrittene V-Bass- 
Schaltung aus. 
Die Bedienelemente sind harmonisch auf 
die Frontplatte abgestimmt — mit 
großen und leicht bedienbaren Tasten 
für die wichtigsten Funktionen 
Hinter diesem attraktiven „kurvenlinsaren” 
Design mit hohem Bedienkomfort verbirgt 
sich eine Ausgangsleistung von 2 x 50 W 
(DIN, 6 Ohm), die durch die neue 
V-Bass-Schaltung mit natürlicher und 
dynamischer Tiefbaßwiedergabe 
unterstrichen wird. 
Mit Hilfe des Stereo-Klangprozessors 
samt Jog-Scheibe können Sie ganz 
nach Wunsch und Stimmung den Klang 
problemlos einstellen. Und die 
Editierfunktion „New AI Edit” ermöglicht 
das Überspielen von CD auf Band mit 
nur einem Tastendruck. 
Alles in allem ein leistungsstarkes und 
komfortables System mit zahlreichen 
Funktionen. 








۲-10 Stereo-Cassettendeck mit 
Quick-Reverse 
e Dolby HX-Pro zur Bewahrung de 


CD-Klangqualität bei erweitertem 
Höhendynamikbereich 


„Auto-Edit” 

Der laufende CD-Titel wird kurz vor 
dem Bandende ausgeblendet und 
danach auf der anderen Cassetten- 
seite noch einmal vollständig aufge- 
zeichnet. Außerdem ist auch für 


automatische Einstellung des 
Aufnahmepegels gesorgt 

e „Center Loading“-Mechanik 

Sofortiges Umschalten der‏ ٭ 
Bandlaufrichtung bei Erkennen des‏ 
Bandvorspanns‏ 





SB-EX7 Dreiweg-Bassreflex 


Lautsprechersystem (Sonderzubeh« 





SB-EX3 Dreiweg-Bassreflex 


Lautsprechersystem (Sonderzubehö 


— — 


è Music Selector Blank Skip" und 
‚„Memöry”-Funktion 
٭‎ Dolby-Rauschunterdrückung В/С 


Automatische Bandsortenwahl‏ ٭ 

e „MPX”-Filter 

e „Auto-Rec. Mute” für Titelsuch 
funktion. 

e Lineare LCD-Spielzeitanzeige 







Das Foto zeight System E10 auf Audio- Rack HS-H9K und 
Lautsprechersystem SB-EX3 


e Einfaches CD-UÜberspielen dank 





Speicherplätze mit‏ 24 ٭ 
Zufallswiedergabe‏ 
e Übersichtlich gestaltete Frontplatte‏ 


Die wesentlichen Bedienteile sind sicht- 


bar, die übrigen sind hinter einer leicht 
zugänglichen Abdeckung versteckt 
e Kopfhörerbuchse 


zes —— 


SL-E10 CD-Spieler 

Subtile musikalische Nuancen und die‏ ٭ 
Atmosphäre des Musikstücks werden‏ 
vom MASH-1-Bit-D/A-Wandler in‏ 
hervorragender Weise zum Leben‏ 
erweckt‏ 

• Digital-Sarvo-System 
Ein Mikroprozessor erkennt 
automatisch die Mängel jeder 
einzelnen CD und optimiert 
dementsprechend die Reaktion des 
Servosystems für besseres 
Abspielvermögen. 

• Optischer Digitalausgang 

e „Center Loading”-Mechanik 





e Individuelle Wahl jeder 
Programmauelle 
Mit einem Tastendruck läßt sich 
zwischen Programmauellen 
umschalten, u.a. auch AV- 
Programmuaquellen (Tuner, 
Bildplattenspieler, Videorecorder und 
Fernsehgeräte) 

Komfortable, leicht ablesbare‏ ٭ 
Lautstärkeskala‏ 
Der Lautstärkeregler an der‏ 
Komponente folgt dar Drehung der‏ 


Lautstärkeskala an der Fernbedienung. 


Großformatige Anzeige‏ ٭ 
Der Betriebszustand jeder‏ 
Systemkomponente läßt sich mit‏ 
einem Blick kontrollieren‏ 

Lernfunktion.‏ ٭ 
Die Fernbedienung kann Bediencodes‏ 
in fünf verschiedenen Kategorien‏ 
„erlernen“: ideal für zusätzliche‏ 
Funktionen (Fernsehgerät,‏ 
Videorecorder 1, Videorecorder 2 und‏ 
Bildplattenspieler).‏ 


ЅА-Е10 Tuner-Verstärker mit 

Audio-Timer 

e Ausgangsleistung 2 x 65 Watt (DIN, 
4 Ohm). 

e Super Bass-Schaltung 
Steigert die Bässe für extrem 
kraftvolle, jedoch natürlich wirkende 
Klangwiedergabe über 
Kompaktlautsprecher bei niedriger 
Lautstärke. 


мАн! 








2-Weg-AV-Fernbedienung 

Wie mit einer normalen 
Fernbedienung läßt sich jede 
Komponente des Systems von der 
Hörposition aus beeinflussen. Darüber 
hinaus jedoch sendet das System 
SC-E10 Informationen zur Fernbedie- 
nung zurück, so daß eine wirklich 
2-Weg-Kommunikation gewährleistet 
ist. Der Betriebszustand wird deutlich 
sichtbar auf einem großen LCD-Display 
angezeigt. 





System E10 


MASH. GSS )ا‎ wen сы ays 


و کو۳ poe Ab се‏ لہ 


Beispieilos einfache Bedienung — 
Design mit schlichter Eleganz 

Das besondere Merkmal des neuen 
Systems 5-10 von Technics sind 
Komponenten, die alle die gleiche Höhe 
haben und sich durch ein 
abgestimmtes, elegantes Styling 
auszeichnen. Mit der Fernbedienung 
können Sie praktisch auf alle 
Systemfunktionen zugreifen, so daß 
sich die Frontplatten auf die 
wesentlichen Bedienelemente 
beschränken können, was einem 
schlichten und schnittigen Außeren 
zugute kommt. Darüber hinaus 161 
seibstverständlich auch die 
Klangaualität des Systems überragend 
Die 2-Weg-Fernbedienung bietet 
höchsten Bedienkomfort dank ihrer 
schier unglaublichen Zahl von 
Funktionen, mit denen Sie das ganze 
System unter Kontrolle haben 




















































Technische Daten 


























HU 
CD-Spieler ` ` ` oumezm سے‎ Mer ہج‎ = gem ака — — ЫР Suen ` ue ` S SEXP 

_*Кала!е 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 3 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 (Stereo) 2 Steel 2 See Hk 2 (Stereo) 2 (Stereo) — 
„Frequenzgang ` 2Нг- 20000.402098 lk یہ 0308+ 0ا20‎ Ste, 20.398 ZHz-20khz. +0308 2Hz=20KHz. >8 Hz 20жн: +0508 رای‎ 20KHZ. +0508 "Op: 201. +0108 20н2-20ин;. + 050B - - 1.508 ZUMZ-ZUKHz, + 0 مہ‎  - 1508 20Нн;-Жжнг +0.5d8- = 1.508 20Hz-20kHz, +0548- = 1 Saf 
ENEE, Cie EE ` у 12° 9898 ан 9908 9846 — 9698 364B 96dB* MAR засн SEN ыз eg 
st ungsabstand 12098 = _ 11808 — ä——— 10398 10038 10048 ۱٥8 0008 ав __ dB 8ت‎ 
*Gesamtklirrfaktor 0,0018% — 0.0022% Oh ` ` ` Geen 0546 FR 0.005% 0006 0.0025% = = — — 8.00834 
_<Gleichtautschwankungen ۱. . Ünmelbar ` х ш Шетеббаг __Шотейбаг .ے۱‎ Unmetbar _ Unmeöbar Urmeßbar Unmeßbar Unmeßbar Unmeäbar Unmeðbar Ашта ______ Чптеббаг. Mar 
——— — اکا ہت ا‎ есу: узы EE 2008 20۷8.۰۰ Zeng 29 "ëmge 1,8 5 Мата оо E OMe 

me imax) ` 20۸ WI TEW ۷۳ ہی اتی‎ r ہے ہی رر تی لق‎ ` ` Been ow 10W IW 9 (0 SEW (GS) MU فا0‎ 65W KSE 3W DEI МУ (GS) 3۷۷ (WSY0.E5W (GS) 
. rgung (Wechselstrom) 220750160117 2201. Spe: ` 230-240. жон: 250-2401, SOIG0HZ 2302401. ent: ` 230 -- 240 00060 Г 230—240. 50/60Н: 230-240V. 50/60Н: 240%, Soe _ 230- 240V, 50/602 2207. SOIBOHz 230 - 240%. 50!60Н: 230 - 240%, 50/6012 

(mit Netzadapter) (mil Nelzadapter) (ти Nelzadapter) d (тїї Notrædapter) 












«Abmessungen (В х Н х Т} nee 430 х 129 х 333mm Aix 130x Himm 430 x 130 x 833mm 430 x 116 x 289mm 430 х 103 x 299mm 430 х 103 x Biram 430 x 103 x 250mm 430 х 168 x 380mm 128 х 17,5 х 7 128 x 17.9 x 145mm 128 x 29.7 х 148mm 128 х 29 х 148mm 
x x Imm 
к шата с. Kee e ee R IEE ECT 389 EC 302 3040 3057 : 2000 
9 Goldmetallic Schwarz Schwarz Schwarz oder Silber Schwarz oder Silber Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Schwarz Serwarz 














"Der Rauschabstand und der Dynamikbereich wurden bei ал eine standardmäßige Wechseistromauelle anschiossenom Gerät gemessen 


Integrierte Verstärker 



































(DIN 45 500) Е Bu ۶ RE 88 500060 SUCH 5012320 ВЮ aT 
sén 
2× 0۷ 2x 139۷۷ (80) 2 x 1820۷۷ (40), 2x 130W (20) 2× 135۷۷ (40). 2 х 100W ( e 2x 00 2 x BSW (Ай 2 x ۱00۷۷ (40). 2x TOW (800) 2 ж 75W (40). 2× SOW (BM 2 x SOW (Ай), 2 х 3BW (80) 
20Hz - 20kHz IE FERN A SE 2× 0۷ ST Zen 0 Я Ра ee _ { Чез ЗЫ ЧЕ КӨ берү т em 2 a SSW (00 — 2 40W st 2х 30W (80) REN 
— онг 20kHz, 80) 0,005% 0,007% 00079۸ | 007% 0.007% 0.02% 0.07% 
Nennleistung (KHZ, , SES 0.0007% = KAS? am Ул 5 007 002% 
Een SERS DEE EEN ч * — = = 0.007% انا جا ا‎ SO 
Kurve 20,208 (20Hz — 20Hz ~ 15«Hz) — 15KH2) 20,848 (30Hz ~ 15к2) + 108 (30Hz ~ 15042) +0.808 (3092 - 15кг) +168 (30H72 ~ 152) +108 — 
Tuner/CDIAUX/T ee - 348) пожн: +008, – 348) пона دہ‎ - 390 3 > 3+1 - 80102 (+048. ~ 3606-1٦ (+008, - 3112-90042: (+038, — 2001 3н: -80КН> (+088, — 398) 
ed с у. с БИКЕ засаж 098 9408 HE KH? (+ Ê. 0) а R ei E пис 12004 (1008, — 348) ER 
H tand Phono ММ "pop (8928, ІНЕ ee 7998 (8баВ, ІНЕ 7908 (8698, IHF ' — ІНЕ ^ 7808 7698 (7ЭОВ, IHF Gei 7998 (7798. IHF 66) 
رمعم“ وو دک 88" — 9208 61 -. امیر‎ 9708 RN eis Sc Ch N سے‎ SES F 9108 (9908. IHF 706) 9108 (9698. IHF 66) 
. { k 1 mt: ' taB (9998, ІНЕ ee ai ін ©) 
EEE Power ОБО —— у EE ____10698 (SBME GO 10608 (11508. IHF '66) | 21 کا‎ SEN | 10608 (11508. IHF Gei "Se CEA ا‎ Zë ag و‎ > 
H pfindlichkeit' Phono ММ 3 Ser 14 Zu 21۷/4 70 DEV EST 7 TE VATER 290 * P ZEV ` 25۸۷۱47 
پا نیس شش‎ SE — NE مت‎ Ce See 
Deet Amp Direct: — = * NIE: ПД ЕП | Sis д — کے‎ ва Г ОРАЛНЕ 
«Eingänge 5 Analog (Phono, AUX, Tuner, gPhone. Tuner. CD. AUX, В (Phono, Tuner, CD, AUX, (song, Т TAUX, 6 (Phono. Tuner, СО, AUX, Ging Tuner. СО, AUX, Се буе Tirer 5 (Phono, Tuner, СО, AUX, 
PR a Tape 1, Таро Z/DAT) Tape 1, Таре 2/ОАТ) әре 1, AR м Тәре 1, Таре 7 Таре 1, Tape 0۸ аре Sun Tape/Adapı) 





aN OHE E RON POR ` 2300020۷ Sue: — en — — 
430 x 186 x 433mm 430 х 158 = 429mm x 430 x 125 х 316mm 230 x 125 и 316mm 430 x 125 7 
Schwarz — Schwarz — 
Типег 
ШОШ шо л وھ ےت رر ہہ‎ wer en en era 





87.50 - 108,00MHz 87.50 108,00MHz 
кнг Schnitte) (SOKHz Schritte) 
7.525 ~ 108,00MHz 


87.50 - 108.000112 


50КН2 Schnitte) ۱ (KH? Schritte) 
7.525 ~ 108,0047 87.525 ~ 108,00۸1 























TIER 2 _..._1+ 250817 Verschiebung) EECH Verschiebung) = = Žž (+ 251+7 Varschiodung) 
Empfindlichkeit — тю 2 = ان یسل‎ SE 3 * d 5 
ЗОВ, 1, 1. (EIN) ۷ (ERT 310۷ 
SIR 2648. 750 2 КОӨМ АКЕ 2۷ا ید یس‎ | ` GN AS TEN Ням با‎ 
*Gesamtklirriaktor جح‎ с = سکس‎ . : : EE — 
Mono 7 0.015% 0.05% 0,15% 
TEEN EE VE EE SN 038 GE 
Fremdapannungsebsiend (Mono) — POE, HF) ESSE TU 7548 (BOdB. IHF) 5 7208 BOGE, THE) Zeg SEER 
` eÛbertragungsbereich АН2 – 501ا‎ 487-150017 10Н2- 15КНг. an - 15&Hz, 
Ss — +0508 cb ` 0.508 - - 1,508 +0508 = – 08 ۱ 
"sTrennschärte ` 8 EELER TORO. 
400kHz 5500 5538 7008 
"Stereo-Übersprechdaämpfung (1ЕН2) E E. SE ` کو‎ 92 4508 















91+۰ Stute 522-161111 522 - 181 1KHz 22-1611017 ۲ > 52218116 
кнг Stufe 530- 1620kH7 530 - 1620kHZ S30 1620۸ азои траен 
7 * SE ES 
20۷ 09177 І 20У. Міт DV. Nim ` 





«Тгеппаспаге (tan) ` 







0.45۷ (0.97. IHF) 0.45۷ )09۷۰۰۱۱( ۰ _ ОВУ (10У. IHF} 
PN IN ые: ЫС ИССА 2 


220V. Soen: EE, soed EEN, SOOO 






230 ~ 240۷, 50/6092 
































490 Bin MM Senn 7 ہے‎ 430 x 69 x 296mm 430 x 09 х 280mm 430 x 69 х 290mm 
¥ 2.9kg d 3 ۳ Ska E 2,459 
Schwarz Schwarz 
SB-EX2 RU TEE 55077075 | 88.۵۷30 ` کا ا‎ 58-570 _ 
= =: ee? Ss 5 8 Daman? 
êp- 3 А e SC egeechrr mai Verstärker 
СЄ Bassrefiex-System Ze оа ‚System Aor РЕЖЕ 06 System Surround- Lautsprecher = 
10cm, Konus 
20cm, Konuş 5 20cm, Konus taom. n — — .ت10‎ Konus 
ыг 10cm, Konus 10cm. Konus А 
2,5cm, Kalotte ___25ст.Каопе 2516 18cm, Каюпе ёст. Konus CE. E 
RA 40 = 00 ёй ۱ 
209W (Musik) PONY (Musk 120W 120W ) SW (DIN) SOW (Musik) 
کے‎ 3000 (DIN) ERLERNT АД 100W ISIN) d GOW (DIN) EOW (ONI 25W (DIN) 
ОЛ um) GES BABW (тт) БЕЛ TEBIN (im) ۹7886:۷۸ (im) 8500970۷۷ (Im) 87481۷۷ (1m) 
2 _ MHZ- 45кН2 3297 — 45кг ER — 277. 25кН2 4241 ~ 25042 4282 QOHZ = 17KHZ 100Hz - 20kHz 
یلست رت موس سس‎ ES Ee, e — SC Ek, 2kHz, 3012 Linz, kHz ЮАН JEE ئن تہ تھی نس شش ھی‎ TEE —— 
_*Abmessungen (В х Н х Т) ES 284 х 850 × 332mm 234 x 600 х 2717 234 х 475 х 282mm 785 x 591 x 24imm 201 x 483 x 241mm РЕ اس کی‎ 210 x 137 х 207mm 205 x 126 = 116mm 
“Gewicht ئ71‎ — NETZE وج‎ — d WEE ETO 1:380 

































































‚«Gleichlaufschwankungen ...۔.آ‫.آمبے..۔‎ 0,03% (WRMS), 20.0996 OM 0.03% (WANS). 20,09% (DIN) ee 
“Frequenzgang Normalband 20Hz — 1804: {4 38) 30Hz -170 (£ SGB) 

20н2 - 19Hz (DIN) 20н2 – 18kHz (DIN) 

Chromband ای بین‎ (5500) ЗОн: ~ 18кн2 DESCH 
Reineisenband a a) ЗОН? — 19kHz (+ 308) 
ER HR DON — __ _ 2001-200201 
“«fremdspannungsabstand {Signalpegei = max. 
ا‎ e rl Жа * 7408 
-Betr 
Kan در اس‎ EE Mikroton ш 
nz 
PE ME e 3 
—— LINE Asch "zët +06 ы 
— — ER سے ہے فا و و ا‎ EE у جو وہ مر کک تر ا‎ 
е Dreimotoren-Laufwerk Dremotoren t ارد‎ 
ео 1 NEE EECH? 

Gleicrat on Motor x Gieichstrorm Motor x ; тот, Motor i Ж сиир» е.» к= —— hell, — — — — e Е 
— Abee سس‎ Drekapkssiöckung : ںہ ں یج‎ Чы обр کس ہش ہر رش رہ ہیں ہہ ہے ہہ‎ Dreiopfbestuckung Dreikoptbestuckung اوک‎ = 

—— 1, Wiedergabe x 1) ke Wiedergabe х 1 

xi, x x 
` Bees Ee EE ge enee 
22W 







WERE O ES SOO یی‎ E ER پچ‎ 
وہ‎ 430 х 135 x 300mm т — 


EE A ` "Se 
Schwarz 
























0.07% (WRMS), 20.2% (DIN) 00% (WAMS). =0.2% (DIN) орт ийм) з. 202% SS? سے تی‎ Бї 
20Hz = 1800 (+ 308) 4092 ~ 15kHz (2 348) — (= 308) —— = GE 2277 
Eet Ge н (тм) 1092 - را‎ (+ 30B) — Бө Eingangasignal) 
- + ~ + - 
20Hz ~ 17kHz (DIN) 20н ~ 168кн2 (DIN) 202 ~ 16кн2 (DIN) —— vn 44,1 E SME 
2092 ~ 19h42 (4 308) 40Hz 16kHz ( + 300) 4092 ~ 180042 (+ 308) = 
___20н/- 18H (DIN) 05-17 (DIN) 25 20м: = Tk (DIR — 
“Anzahl der Kanale 2@ 
on d * EE e — — 
EE ___ BGR COR) $ ep COM) _ len ш egen BE ЧРИ 
nn See — ۔ ود اھماکستر5اد‎ —— —— SE SA Р — گا‎ eier e - 
——— SS ___ботузаткй BOWIE ` 601۷/47۸۵۰. = — ge E 
٠ LINE 400۷00۶ 400:۷00 400۷/00 E EEN 
плет ‚Kopfhörer __ Aert 6000. BBO EE (ES — 
SEENON SONE mst zwei — Servo Moto mit SNe — Servo Motor mit zwei = کے‎ 
Geschwindigeeiten « ۱۸۸و وتہتحعمت‎ ж 2 Geschwindigkeiten = — 
Gleichstrom Moto = 2 2- Р 000 ۲20 1ے‎ 2 
DJB oder besser (IHF A bewertet) 
0GB oGer besser (IHF A bewertet) ` 
TE HES EE DÉCK 2: МХ Корі Ми 2 — (ЖСК 2 MX Кор! für 5 З گنت‎ бна ы 
Aulnanmel/Wiedergabe ж х Aufnahmes/Wiedcergaba x n ۲۰۶۸-7 
Doppelspalt-Forritkop! für Doppèispalt: Ferritkool für Dopoelispalt:Ferntkopt tùr Ee ہو‎ 
Löschen 1 Löschen ۱ Löschen х 1 - 
DECK 1 MX Кор! für 10 Wiedergabe x 1 DECK 1: MX-Kopt tür Wiedergabe ×۱ gita Be ER ںا‎ Orm. орот отс 
۰ errtkogt «Analog 4 ^ * Er "Ss CINCI с Ce << зе Е — — — — — 
= РР Digital ъл Kassa) Орт. оріс? (paratei) 
230~ 240%, SOKH? = Analog CINCH Ausgungstuchsen (1 Paar) 
а — 430 х 136 х 01 EE а | 7 s 
BERNER: سس سک ہہ یکوچ ےہ‎ fach H erte кор! 
e e «Trommeldurchmesser 





Тоюттейемам и * 2000 U p M 


i Aufnahme und Wiedergabe) 
— — 























































— — سے ےمم‎ — 
Frequenzgangentzerrer ms e SEN | — — 

«Klirrfaktor bei Nennausgangsspannung ۰. 0.06% ات‎ DONO 0.005% (20Hz – 20кН2) > р . \ligeme: “ 

۰810066۴ +1208 ~ - 8 +1۸0۵8 ~ – 1258 eg me (max.) — TAa 
— оо 9ے‎ EEE = O e ирин نے‎ “Abmesgungen бн 430 * 122 — 

eMitentreauenzen LOW 31 эне. Оно. SOH. 63Hz. бОнг. 10092. SHE, GOR, А0092. TH EE کے تج‎ GE. —— 

HIGH 1.2: TSH ASHI Er 80092. IkHz. 86536ء‎ ۶639 Schwarz oder Goldmetallic 
Zelt, 1,0кн2 2 2kHz. 3,19КМ2, Ab 
6.3kHz, BkHz. 10z. 12.SKhz, "ën % 
sLeistungsauinahme Imax.) ۷۳۷ 2 iw کے‎ A 
«Stromversorgung (Wechselstrom) | 
Plattenspieler илише ` aam am _ — — ہی‎ — 
____ Remonanirieb 5:0-۷۰ 

7 4 _Quarzgesteuerter Direktantreb  Oumzgesteverier Direktanirie | Geet ſ⸗ — se 

ne ege Aluminium-SpritzguS, Aluminium -Spntzguß. 31 Zem Akarinlun Sprtzquß. 21. 2сте Aker .ڈوو رانا‎ 31. Zem Aluminium Spritzguß, 21 Zeg ہہس‎ EE, Spa, З0сто S —— 
“Drehzahl Ё 33.178 und 450 "39-173 und 4507 33 173 ула 45Uimin. ESB Um I 33-173 ung Eu, SATS 008990. — — — 
eer — Ee E RÊ = 

SEE 0.029 % WAMS um C5521) 0,025% WAMS us C5621) 00056 WMS (JIS C5521) | 010450, WAMS (JIS C5521) Däer ммо (26 C5521) ораз млм (ле CS521) 
20.035% 4+ EN — + 0,035 % 01 Spitzenwert Зрител Ge bonat ی‎ 
ПЕС 98A емне) _ єс бл бЕС 90۸ bewertet) : ПЕС ЭВА bewerte) ` (ЕС SBA bewertet) وت سے‎ E 
نچ‎ EE EEE E 5 — DN ^ EC ER beat = 60 DIN A GEE SAA bsg о 
EE IH 1708 DIN Û (ЕС se __ > GE DIN В (Е SBA bewonen _ ساد‎ DIN و‎ EC موو‎ beet DER S 








(Wechseistiom) 110.1277220-200V. SEH 22001. Sege 2201 50/60н: 
"Abmessungen (8 НУТ) ` 453 × 162 x Menen 430 x 100 х 375mm CODE LE BEERS 
— E | —— u پت‎ 
ITT TTT TT یا‎ УЫ اکر ا ا‎ Schwarz oder Silber ×۱× ۱. Й SEENEN ОТП S 





‘Gemessen anhand des Signals des am Мое angebrachten Fraquenzgenerators. 
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System E10 * 
Verstärker ЗА.Е10 
Kontinuierliche Ausgangsleistung auf beiden Kandien bei پ]‎ 108088  پِ‎ _ 
` Ausgangsleistung für hinter Isgangsleistung für hintere Lautsprecher echer bei 1kHz (80) Ў 
_ Gesamtklirfaktor, halbe Leistu Leistung bei IkHz (80) > 007 
DEENEN SE 
TUNER, СО, AUX, ТАРЕ 8508 (НЕ А, 9348) 
Verstärkerschaltung. EBEN: - 3 
DIA-Wandier SE S о 
AV-Sutround-Schaltung RS 
Abmessungen (В х Н х Т) SE 
Gewicht . 
Tuner SA-E10 
UKW-Frequenzbereich 00-006: STONE 34343 
— — 2 124۷ (SIR 2098) T 1.24 (SIR 2048) ER Lët 12V (SIR 2008) 
— — EE, | I dE эшле) 
a EZE H o u 
—— 
ا‎ _ х 55 х 295 mm | 445 х 97 х 356 mm 
1.4kg ۱ 8,2kg 
RS-CH7 ۱ RS-E1O 
0,1% (WRMS) 007% (WRMS) 
30н: - 17кН2 30Hz - 17кН2 
30Hz - 16кН2 30Hz- 16КН; 
30Hz - 15+17 ЗН: - 15KHz 
2 Ponnalioykopte — | ___1Permaloykop! — 
1 Doppeispalt-Ferritkopf 1 Doppeispalt-Fermitkopf 
О 0 
вс у B-CIHX PRO 
0 о 
215x 110х297 тт _ 2 445 x 97 «327 тт 
26kg g 
SL-CH7 8-0 
2 Hz- 20 kHz (2 1 dB) 2 Hr - 20 kHz (+ 1 dB) 
map ....7 98 8 2 
“Gesamtklirrtaktor — 0,02% ` 0,003% 
Optischer Digitalausgeng z RESO: 
"Abmessungen (В x Н х Т) 215x55 x 295 mm | 445 x 97 x 330 mn 
6٤ 20 kg | 428 
Graphic-Equalizer mit Klangprozessor (SFP) ۴ 2 
Frequenzbänder 24 24 ۱ 5 - 
Regelibarer Nachhall, о | о этү: - او‎ 
" Selbstprogrammierbere Equalizer-Kurvenspeicher | ` 5 УВ? | ا‎ 7 Е 
Voreingestelite Entzerrungskurven * | 6 F 6 6 Sra 3 
_Vorprogrammierte Ambiente-Effekte 6 2 6 EEE | Manuell У - 
 Mikrofon-Anschluß о о 5: 7 
` Frequenzgsng-Begelung mit dem parametrischen Entzerrerteil *12d8 zue | *1248 -_ F 
Siope Q-Regelung Schmal 1,8, Breit 0.7 Schmal 18,Breit07_ e F 
Abmessungen (BxHxT) KÉ 2307 x B3 x 292 mm 215" х 83 х 292 mm Sc 0 — 
Gewicht 1.9 kg 1.65 kg 8 5 gi 
Spo |] sBcH BB |  SB-ÆX3iSonderzubehðr) 
Systemoufbau 3.Wege-Bass-Reflex-System | 2-Wage-Bass-Raflax-Systam 3-Wege Bass Reflex System 
Tieftöner 2 ] 187 Ja 14cm Dem 
h (-16 88) 43 Hz- 22 kHz | 42 Hz - 22 kHz За Нг 45 На ۳. 
Abmessungen {Bx H х Т) 1 207 x 384 x 274 пут 165 x 329 x 302 mm _ 234 х 600 х 282 тт _ 
Gewicht — бак _ | 5,1kg 10,8 kg * 
Allgemeine Daten S аќ E 
Stromversorgung (Wechselstrom) 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz | 230 У, 50/80 Нг 
Gehäusetarbe Antrazith ۔‎ Antrazth . Champagnergo 
* kein Mini-System 


~ 





E) 
E 


ke 
ч 


prm тт یر‎ РС ees" سے نے‎ 


| 
| 
$ 


HiFi-Midi-Systeme 


Verstärker 
—A— Ausgangsleistung auf beiden Kanälen Бе! 1 


Ausgangsleistung für hintere نا‎ Lautsprecher dei 1КН2 (80) 
_Gesamtkilrrfaktor, halbe Leistung bei 1kHz (am) 
_Geräuscnspannungsabstand bewertet, Bu 

TUNER co, AUX, ТАРЕ 
` Verstärkerschaltung 






739B (HF A, 


1348 (HF A, 7998) 
8208 (IHF А, 


HE ELB 0548 (Нг A 2348 3258 ОНЕ ۸ ЭМЕ) 
_ New Class А ۱ New Class A 
о о 

— | SES یت‎ O 
T ; : 5 360x129x305 mm 


8,5kg 


| 20605129305 mm 
5,4kg 
ST-X302L 
ebben ےی‎ E с. __ 87.50- 106.00MHz = 87,50 ~ 108 0OMHz 
$ ۷ء09‎ (SIR 2008) | 09۸۷ (SIR 2008) 


we ` 522- лен: бн: stue) 
- 162092 (10kHz Stute) 


RS-X120 


0,1% (WAMS) 
30112 ~ kHz 
30Hz ~ 16KHz 
ч Р a E — — we — نش‎ 30н2 ~ 166+0۷ — — 
Iomopie 2 Permalloyköpte 2 Permalloyköpfe 2 Регта! ۶1316 
EN ا انا‎ Doppelspalt-Ferritkop 1 и ertitkopt _ 1 pret ent __ 








— mu 





х 360 x 129 x 297 mm | %0х129х297тт | 360 x 129 x 285 mm. 360 x 129 x 285 mm 
3,7kg 
8.44 
— (+0,80В} 
9248 
0.01% 
360 x 85 x 291 mm 
3,29 
898-66 
3-Wege Boss Rollex-Systen 
ve - 2н: 
254 x 460 » 241 тт 
6.8.5 





Abmessungen хн x T} 
Klangregel-Komponenten (Sonderzubehör) 

Frequenzbänder 

_Programmierbare Е Equalizer-Kurvenspeicher pro › Kanal 3 werksseitige, 3 manuelle 

` Mikrofon-Anschluß E УЛ نی‎ 


_Klongoffokte Digital Space Control für Disco, Movie, Dome F 
_ Spektrum-Analysatoren 2 — д 3 1 
Abmessungen (BxHxT) 360 x 85 х 298 mm RR 


in 


Gewicht e | TE ا ار‎ ы СУ SSS SE 


380x 83x320 mm 
2,5kg 


SH-E85 Stereo Sound Prozessor 


7× 2, + 12 dB bis -12 dB 
Suz - 46 khz (-3 dB) 


SH-E51 Graphic Equalizer 
7x2,+ 12 08 bis -12 dB 


5 HI ~ 45 ۸011-3 08) 





` Stromversorgung (Wechselstrom) É EEE GEET 


Schwarz 





e Video-Bearbeitungsgeräte. 
e Video-Printer. 

• Video-Cassetten. 

• Stereo-Radiorecorder. 

e Cassettenplayer. 

• Microrecorder. 
٦۰۷۲ ۰ 

e Uhrenradios. 


* Autoradios mit RDS. 

* Radio/CD-Spieler. 

CD-Wechsler.‏ ٭ 

* Radio/Cassettenspieler. 

• Leistungsverstärker, Equalizer. 
٭‎ Systemkomponenten. 

* Lautsprecher. 


• Panafax. 
٭‎ Anrufbeantworter. 
٭‎ Schreibmaschinen. 


Rasierer, Lady-Shaver und‏ ٭ 
Barthaarschneider.‏ 

* Massagegeräte. 

* Staubsauger. 

• Brotbackautomat. 

• Bügeleisen. 


e Fotobaätterien. 

• Uhrenbatterien 

• Krypton-Handlampen. 

Speziallampen (Stirnlampe,‏ ٭ 
Spiegelleuchte, Pen-Light)‏ 

e Mikroskope 


Panasonic 

Die große Marke für TV, 
Video und Audio. 

Color-Fernseher.‏ ٭ 

e Satelliten-TV. 

e Videorecorder. 

• Camcorder. 


Prism-Line Color-TV 

Die umfassende Information 
über die in Bild und Ton 
überlegene Prism-Line. 


Car Audio 

Mehr als hochwertige Auto 
radios. Bausteine, mit denen 
Sie Ihre Anlage nach Ihren 
eigenen Vorstellungen ge 
stalten können. 


Kommunikationssysteme 
Raum und Zeit überwinden. 
e Telefone. 


Haushalts-Elektronik 

Die elektronischen Helfer für 

Küche, Haushalt und Körper 

pflege. 

e Mikrowellen- und Kombi 
nationsgeräte. 


Foto 

Perfektion in allen Klassen: 
Panasonic Kompaktkameras. 
Leicht und klein, groß in Aus 
stattung und Leistung: Zoom, 
Autofocus, Blitzautomatik... 


Batterien, Lampen 
Leistungsstarke Batterien für 
jeden Zweck, robuste 
Kryptonlampen und 
Speziallampen. 

e Alkali-Mangan und Zink- 
Mangan. Hausmüllgeeignete 
Batterien. 

• Recyclebare Ni-Cd-Akkus, 
Ladegeräte. 


Bitte schreiben Sie an: 


Panasonic Deutschland GmbH, Abt. Werbung PCED 
Winsbergring 15, 2000 Hamburg 54 


Wenn Sie mehr wissen wollen 
über das Angebot von Panasonic: 
Postkarte genügt. 


A F super 


© DALE Gan te Nan 
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$А-бх130 


32 Tasten 
70 x 175 ж 2/mm 
125g 


)0 01 


59۷ x<7, А03 (UM 4) 


7 x 6DW 


003% 


2111410 
2007/2260 

7008 (8008 ІНЬ A) 
8038 (9088. IHF А} 


+0848 (30Hz - I5kHz) 
10Нг ~ 40кН2. 2 3d8 


КЕ”, 


121 
0 2% 
5038 (7548. IHF) 

2042 ~ 15kHz. + 108 - – 238 
5508 
4001 


__ 6+ 


5508 (жнг) 
200W 

230V, 50/60Hz 
430 х 125 x 05۸۶ھ‎ 
8,5% 

Schwarz 


EPC-P23 
_Magnetisch (MM) 


Alumenmum- Rährcher 









4001-7 ~ ع۲0۶۱ 

он: ~ ۶ن0‎ + 108 
ёс 

2۴5-5 





RP-HT80 ` 


_ Dynamisch 
1000mW 








321 

0 0017 
1042 - 270147 
30m 
















Dynamisch 





01 
TH? = 28Hz (ХВ5) 


_Konisches Aluminium-Röhrcnen __ 





Ё ВР-НТ116_ 


32 Tasten 
70 x 175 х 27mm 


1259 


30 ن_ 


010۸۴۸7۲۱۵۸۸ 1 SN x 7, R03 (ОМ Ai 


_ 28 7 


003%. 


3۲1۱/4711 
2001:7220 








Receiver 











(DIN 45 500) ` — 
Inirarot-Fernbedienungseinheit 48 Tasten X 
«Abmessungen (BxHxT) __ R 70 x 215 х 28mm 
«Gewicht (ahne Balterien) _ 1609 
«Stromversorgung — Gleichstrom 1:۰۷ х 2, RUS (UM-4) 
Verstärkerteli 
Wi, үа ср 

40 _ 0۷ 
sAusgangsiemtung Surround-Verstärker (1кНг, SO 
inten 10W 
Mitte 15W 
*Gesamtklirrtaktor bei halber Nennleistung (1KHZ, #0) 0,03% 
*«Eingangsempfindlichkeit Phono 301۸/7/47 
und Impedanz CDIVCR/Tape 70010210 














«Fremdspannungsabstiand Phono ٥08 (2088, ІНЕ А) 7048 (8098, ІНЕ A) 
(Nennleistung, боа 6:0۷۰۴/۲۵۳۵ a0dB (90958. IHF А) BOA (9036, IHF A) 
«Frequenzgang 3 — 
Phono: RIAA-Kurve 20.998 (30Hz ~ 15«Hz) + DAOR {302 - 1H) 
CDIVCR/Tape 10Hz- Ahh: + 6 MOE“ AORN. 2208 
UKW-Empiangsteil 
sEmpilindlic EE en { Si 
SIR 2048, 750 ۷ 
۰60921۷۸1۲۱۵۸۱۱۲ (Mona) 0 А رس‎ 02% 
*Fremdspunnungsabstand (Моло) БООН (7508. IHF) БВ (7596, IHF) 
Übertragungsbereich 20Hz- 154Hz, 1 188 - —2dB 20Hz- 150Н2, + 108 — 06 
»«Trennschärfe (+ 400КН2) * 658 650B 2 
«Stereo-Übersprechgämpfung (1кН2) 2008 — 2698 
AM-Empfangsteil CZ E 
«Empfindlichkeit (S/A ۱ 200۷۰317 206۷ 330000 
«Trennschärfe 5508 (IH 5508 (ЭЗӘКН?) 
Allgemeine Daten ~ R KA 
01 350W 260W 
»Stromversorgung (Wechselstrom) Е A 230V, 5036092 230V, 5016092 
Abmessungen (BxHxT) 430 x 134 x 305mm 430 x 125 х 305mm 
«Gewicht __ 3 و۱۵0۷‎ rg 
“Genaeuselarbe Schwarz Schwarz oder Silber 


ЕРС.РЭ05 ۔.‎ 


Magnetisch (MM) 


۸ا40 = 10H?‏ 
86ذ ,20100-080 
—— 
۴۲۰05 


RP-F5 


Dynamisoh 
06۷ 
320 
۲ 

AHZ – 90+ )×85( 
30m 
2954 





ج016 


Dynamısch 
1000mW 

320 

0 ۲ 

ВН: - 30KHz IXBS) 
— جس‎ 
180g 


RPVK3 .. 


Kugel 

6000 

~ 1698 

нон; ~ 10kH7 


Konisches Aluminium-Röhrchen 


Tonabnehmer 7۴ EPCPR _ 
Prinzip * Magnetisch (MM) Мадпеївоћ (MM) 
۰٥461:۲۴ —— Röhrchen aus یہ‎ Bee _ 
_«Dämpfungsmaterial TOD = 
sÜbertragungsbereich ک۰‎ SHZ - 100۸۸7 10Hz ~ SOKHZ 
۹۸۰۷ یم بل‎ 7 2092 ~ 15КНІ, £0,508 2092  10кнг. + 108 
«Tonabnehmergewicht бо Go 
*Austauschnadel ..۰ = ЕРЅ.Р205Е04 35ع‎ 











Kopfhörer Р.Р! RP.F3 
*Тур Dynamisch Dynamisch 
“Max. Eingangsleistung ۲00 0 
Impedanz 500 30 ESE 
٠۴۷ رر‎ 6 ۵۷ J—— 
«Frequenzgang Нг = жн; 2Hz - 308117 
"Anschlußkabel 3,0m ۱ 7. — 


«Gewicht (ohne Каре!) 3209 


pm _ RP-FI2E 
ریہ‎ , Deh Diynamısch __Dynamısch 
"Mar Eingangsleistung 1000mW 000۷ 
+7 329 IN 
«Empfindlichkeit 0 SCH ::ے--‎ ۷ 
«Frequenzgang AH? - DAKH? 5Н2-– 3017 
“Anschlußkabel! 3 3 fer 3,0m 


«Gewicht (ohne Kabel) 165 





1809 





Mikrofone | 


RP-VK15 RP-VK10 
»Richicharakleristik Kugel Kugel 
_sAusgangsimpedanz (Бе! 1kHz) ЖОЕ 6000 
Empfindlichkeit (0dB = 1۷/1 bar, 1kH2) тзв - 7308 
“Frequenzgang = “0Mz - lakHz 50117-1304۰ 
»Batterien t Er 


*Mikrotonkabe! 


Sm kung 


Sm lang 









































| System 8-0 


0ے 
W x 2 (Бї)‏ 35 
у‏ )1602 % 0,09 
__8408НР А, 65 dB) |‏ 
= — 0 - - 
MHZ‏ 108,00 = 87,50 
TSV (SR 20 АВ)‏ 

522 - 161 1 kHz (9 kHz stufel 
530 - 1820 kHz (10 kHz stufe) 
39 
С) 

2700 PREM 
47 kg 
19.1550 ` 
—— — — 
Миг Wiedergabe 
0,1% МАМ) 
30 Hz = 17 kHz 
30 Hz = 182 
30 Hz 16 kHz 
2 Parmalloykänfe 


1 Doppelspalt-Ferritkopf 
0 
BC 
0 
270 x 119 x 264 mm ` 
72,8 kg 






— — 
2 Hz - 20 kHz (# 1 dB) 
85 dB 
0.02% 





270 х 895 х 257 тт d 


2,1 kg 
5Н-СН550 
19 
6 


ات 
SEA‏ 
х 89,5 х 263 mm‏ 270 
کھت ат...‏ 
SB-CH550 ` — 1‏ 
886۰88847/-3 


37 Hzr- 22 kHz 
__ 230 х 415,5 х 263 mm 
LZ? 


230 VW, 5060 Hz 
Antrazith 


Auf den Seiten 48 und 49 neu im Katalog 92/93: 
HiFi-Mini-Systeme SC-CH650 und SC-CH550. 


System SC-CH650 

SA-CH650 ` 

БО Мух 7)0 
0.09 % (бй 


84 تال‎ (IHF А. 85 dB) 
0 
___8150-10800МН: 
O JAVOROM 
522 = 1611 kHz 19 kHz stufe) 
530 - 1620 kHz (10 ЕН stufe) 
39 
о 


гу Тех 3572 ren 





| 0.1 % WAMS) 
| 30 Hz - 17 kHz 
30 Hz - 16 kH? 
نے‎ Wh- SUB 
| 2 Permalloyköpte 
| 1 Doppelspalt-Ferritkopf 
о 
вс | 
0 
270 x 119 x 264 тт | 
2.8 ka 
2 Hz - 20 kHz (+ 1 dB) 
85 8 
0,02% 


270 x 89,5 x 257 mm 





Verstärker і Tuner 
Kontinuierliche Ausgangsleistung auf beiden Kanälen bei KHz 
Gesamtklinfaktor, halbe Leistung bei IkHr 1851) 


Geräuschspannungsabstand (bewertet SCH PHONG 


TUNER, CD, AUX, ТАРЕ 





AV-Surround-Schaltung 
UKW-Fraquenzbwreich 
UKW-Emplindlichkeit [FSC 


Speicharplätze 
_Programmierbarer Timer 
Abmessungen (BxHxT) 
_ Gewicht وم‎ ч 
Сазвепепдеск _ 
DECK 2 
DECK 1 
لل ادا طف لشت مهملا‎ 
Fraquenzgang Matallschichtband 
10:83۷ 
Normalband 
Топкоріе 


Mikroprozessor Logiksteuerung 


Dolby NR zu 
Synchronstart'stopp (Überspielen von CD auf Band) _ 
Abmessungen IB x Hx TI 
Gewicht 

—— — 

Frequenzgand 
Dynamikbereich 
Gesamtklisriaktor 
Optischer Digitalausgang 


Abmessungen (Вх Н х ТІ 





Gewicht | 2,0 

Graphio-Equalizer mit Klangprozessor (БРРІ 0 
Frequenzbänder | 19 
Selbstprogrammierbare Equalizer-Kurvenspeicher 6 
Voreingestellte Entzerrungskurven ? EAN 5 
Vorprogrammierte Ambiente-Effekte 3 
Mikrofon-Anschluß iregalbar) С | 
Frequenzgang-Regelung mit dem parametrischen ٤٤۰۷۷۶۲۲۷۶۱۵۶1 | 1۱208 1. | 
Abmessungen (В х H х Т) 270 x 89,5 x 271 mm 
Gewicht a 1.7kg 

Lautsprecher :گی‎ 58-8650 

_Systernaufbau 3-Wege-Bass-Rellex-Systern 

tiano — em 
Frequenzbereich (16 dB} 37 Hz- 25 КН: e 
Abmessungen (BxHxT 230 х 416 х 256 mm 

_ Gewicht > 5.0 kg 

Allgemeine Daten 4: 1 гё р zu = 
Stromversorgung Wechselstrom! E 230 V, 50/50 Hz 
Gehäusefarbe Antrazıth 


Technics 


Hier die 
Technischen 
Daten: 


























Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 15 

2000 Hamburg 54 

Telefon {Оо 40} 85 49-0 


Niederlassung Berlin: 
Budapester Straße 7-9 
1000 Berlin 30 


Telefon (0 30] 25 40 04-0 


Verkaufsburo Leipzig 
Karl-Grosse-Straße 4 

0-7127 Taucha 

Teleton (Vorwahl Taucha) 3410 1 


Niederlassung Hamburg; 
Winsbergring 15 


2000 Hamburg 54 
Telefon (0 40) 85 49-0 


Niederlassung Düsseldorf 
Harkortstraße 9-13 

4030 Ratingen 

Telefon (0 21 021 400-0 


Niederlassung Wiesbaden: 
Hagenauer Straße 43 

B200 Wiesbaden Bicbrich 
Telefon IO 8111 23 5-1 
Niederlassung Stuttgart: 
Heilbronner Straße 4 

7022 Leinfelden: Echterdingen 


Telefon 107 11) 7 97 60-0 


Niederlassung München: 
Bretanischer Ring Б 
8011 Grasbrunn 

Telefon IO 891 4 60 07.0 


ihr Fachhändler 





Technics und Panasonic sind Markennamen der Matsushita Electric 


Schutzgekbühr DM 2 


